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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Рабочее напряжение  . . . . .250 В AC.
Рабочий ток  . . . . . . . . . . . .10, 15 A.

Рабочее напряжение  . . . . .250 В AC.
Рабочий ток . . . . . . . . . . . . . . . .5 A.

Рабочее напряжение  . . . . .250 В AC.
Рабочий ток . . . . . . . . . . . . . . .10 A.

Наименование Температура Рабочая Mакс. температура
срабатывания температура окружающей

T (f�off), °C Tc, °C среды, Tm, °C

TH255 52±2 35 120
TH266 62±2 40 120
TH272 68+2/–3 45 120
TH277 73±2 45 120
TH284 80±2 55 150
TH294 92±2 65 150
TH299 97+2/–3 65 150
TH2105 101±3 70 150
TH2110 106±2 75 150
TH2113 110+2/–3 80 150
TH2121 119+2/–3 90 180
TH2123 120+2/–3 90 180
TH2128 124±3 90 180
TH2133 130±3 100 180
TH2139 137±2 105 180
TH2142 140+2/–3 112 180
TH2152 149±3 115 200
TH2157 153+2/–3 115 200
TH2167 165+2/–3 135 200
TH2172 170±2 140 200
TH2184 182±2 150 220
TH2192 190+2/–5 165 220

Наименование Температура Рабочая Mакс. температура
срабатывания температура окружающей

T (f�off), °C Tc, °C среды, Tm, °C

TH2198 193±5 170 250
TH2210 205±5 170 250
TH2216 210±5 175 250
TH2223 220+2/–5 180 260
TH2228 225±3 195 260
TH2235 230±4 195 260
TH2240 235±3 200 260
TH2250 245±5 200 280
TH2255 250±5 200 280
TH2320 310+5/–10 250 350

Наименование Температура Температура
срабатывания восстановления

T (off), °C T (on), °C

KSD29700280 80±5 55±10
KSD29700285 85±5 60±10
KSD29700290 90±5 65±10
KSD29700295 95±5 70±10
KSD297002100 100±5 75±10
KSD297002105 105±5 80±10
KSD297002110 110±5 80±10
KSD297002115 115+5 80±10
KSD297002120 120±5 80±10
KSD297002125 125±5 80±10
KSD297002130 130±5 90±15
KSD297002135 135±5 90±15
KSD297002140 140+5 90±15
KSD297002145 145±5 90±15
KSD297002150 150±5 90±15

Наименование Температура Температура
срабатывания восстановления

T (off), C T (on), C

KSD2F01248 48±3 35±8
KSD2F01255 55±3 40±8
KSD2F01258 58±3 42±8
KSD2F01260 60±3 45±5
KSD2F01265 65±3 48±5
KSD2F01270 70±3 55±5
KSD2F01275 75±3 55±7
KSD2F01280 80±3 60±7
KSD2F01285 85±3 65±7
KSD2F01290 90±3 70±10
KSD2F01295 95±3 70±10
KSD2F012100 100±3 70±10
KSD2F012105 105±3 80±10
KSD2F012110 110±3 85±10
KSD2F012115 115±5 85±15
KSD2F012120 120±5 90±15
KSD2F012125 125±5 95±10
KSD2F012130 130±5 95±10
KSD2F012135 135±5 100±10
KSD2F012140 140±5 110 ±10
KSD2F012145 145±5 110±10
KSD2F012150 150±7 120±10
KSD2F012155 155±7 120±10
KSD2F012160 160±10 130±15
KSD2F012165 165±10 130±15
KSD2F012170 170±10 130±15
KSD2F012175 175±10 140±15
KSD2F012180 180±10 140±15

Термопредохранители  серии  TH

Термостаты серии KSD(F01Термостаты серии KSD(9700
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125 В / 250 В

880027 7 A
8800210 10 A
8800215 15 A
8800220 20 A

Автомат защиты

Серия 8800

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Самовосстанавливающиеся предохранители  серии 1812L

C=0,6 мм (1812L0502150)
C=1,2 мм (1812L2002260)

Зависимость времени срабатывания от тока
через предохранитель при t=20 °С

Максимальное время 
срабатывания

Тип I hold, A I trip, A Vmax, В Imax, A Pd max., Вт ток, A время, с R IL, Ом R AT, Ом

1812L050 0,5 1 15 40 0,8 8 0,15 0,1 1
1812L075 0,75 1,5 13,2 40 0,8 8 0,3 0,075 0,42
1812L110 1,1 2,2 6 40 0,8 8 0,3 0,04 0,226
1812L125 1,25 2,5 6 40 0,8 8 0,25 0,045 0,184
1812L150 1,5 3 6 40 0,8 8 0,3 0,04 0,137
1812L200 2 4 6 40 0,8 8 2,5 0,025 0,1
1812L260 2,6 5,2 6 40 0,8 8 2,5 0,01 0,05

Самовосстанавливающиеся предохранители серии 60R

C=5,1 мм (60R0102185)
C=10,2 мм (60R2502375)

Зависимость времени срабатывания от тока
через предохранитель при t=20 °С

Max.время 
срабатывания

Тип I hold, A I trip, A Vma, В Imax, A Pd max., Вт ток, A время, с R IL, Ом R AT, Ом Размер'A', мм

60R010 0,1 0,2 60 40 0,38 0,5 4 2,5 7,5 7,4
60R017 0,17 0,34 60 40 0,48 0,85 3 3,3 8 7,4
60R020 0,2 0,4 60 40 0,41 1 2,2 1,83 4,4 7,4
60R025 0,25 0,5 60 40 0,45 1,25 2,5 1,25 3 7,4
60R030 0,3 0,6 60 40 0,49 1,5 3 0,88 2,1 7,4
60R040 0,4 0,8 60 40 0,56 2 3,8 0,55 1,29 7,6
60R050 0,5 1 60 40 0,77 2,5 4 0,5 1,17 7,6
60R065 0,65 1,3 60 40 0,88 3,25 5,3 0,31 0,72 9,7
60R075 0,75 1,5 60 40 0,92 3,75 6,3 0,25 0,6 10,4
60R090 0,9 1,8 60 40 0,99 4,5 7,2 0,2 0,47 11,7
60R110 1,1 2,2 60 40 1,5 5,5 8,2 0,15 0,38 13
60R135 1,35 2,7 60 40 1,7 6,75 9,6 0,12 0,3 14,5
60R160 1,6 3,2 60 40 1,9 8 11,4 0,09 0,22 16,3
60R185 1,85 3,7 60 40 2,1 9,25 12,6 0,08 0,19 17,8
60R250 2,5 5 60 40 2,55 12,5 15,6 0,05 0,13 21,3
60R300 3 6 60 40 2,8 15 19,8 0,04 0,1 24,9
60R375 3,75 7,5 60 40 3,2 18,75 24 0,03 0,08 28,5

I hold — max.ток, который не изменяет электрические характеристики предохранителя.
I trip — min.ток срабатывания предохранителя.
Vmax —  max. падение напряжения, которое выдерживает предохранитель без разрушения (при токе Imax).
Imax — max. ток, который выдерживат предохранитель без разрушения (при падении напряжения Vmax).
Pd — max. мощность, рассеиваемая предохранителем в переключенном состоянии (после срабатывания).
R IL — min. сопротивление предохранителя в начальном (непаянном состоянии).
R AT — max. сопротивление предохранителя при 20 °C, измеренное через 1 час после срабатывания.




