
KEB COMBIDRIVE

Ergänzung:

Peak - Power - Liftumrichter

Gültigkeit:

Diese Ergänzung ist nur zusammen mit der Applikationsan-
leitung KEB COMBIDRIVE Aufzugstechnik gültig (Art.-Nr.
0C.00.200-KL09 / Ausg. 12/93). Sie beschreibt die 15KW-
Rackgeräte mit den Artikelnummern:

- 16.F2.R10-4009
- 16.F2.R30-4009

Unterschiede zum 15-kW Chassisgerät:

- 60% Einschaltdauer bei 10 min Zykluszeit
- höhere Funkstörspannungen, wenn auf Filter
  verzichtet wird

Supplement:

Peak - Power - Liftinverter

Gültigkeit:

This supplement is valid only in connection with the Application
manual KEB COMBIDRIVE Lift Technology (Part no.
00.F0.200-K029 - Issue 7/93). It describes the 15KW - rack
units with the part numbers:

- 16.F2.R10-4009
- 16.F2.R30-4009

Differences to the 15-kW Chassis unit:

- 60% cycling duration factor at 10 min cycle time
- higher radio interferences, if will renounced on filters
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MADE IN GERMANY

ANTRIEBSTECHNIK

INPUTVOLTAGE
CYCLEOUTPUTPOWERVOLTAGE
CURRENT
AC-MOT.
SIZEVER-NO.
SER-NO.

3 PH 305…500V

50/60 HZ
17 KVA0…U

INPUT
24 A
11kW 2/4P 50/60HZ

15.F1.R11
XX.XX92220001/045498
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Abmaße / Dimensions:

Alle Maße in mm / all dimensions in mm

ANTRIEBSTECHNIK

Karl E. Brinkmann GmbH
Försterweg 36 - 38  •  Postfach 11 09
D - 32677 Barntrup  •  Telefon  0 52 63 / 4 01-0
Teletex 5 263 811 keb  •  Telefax 4 01 - 116 ©
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Größe/Size A B C Gewicht/Weight  [kg]

16 200 570 355 27,0


