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Ingresso encoder incrementale TTL 15/24V su canale 1 E

1. Descrizione del prodotto
Per contenitori G...U Per contenitori D ed E
a"'3/62 X34
ana/e 7
1.1  Generalita
Ogni scheda fornita da Keb comprende due interfacce. A causa delle numerose combinazioni
disponibili, ogni interfaccia verra descritta separatamente nelle rispettive istruzioni. Il manuale
descrive l'installazione della scheda d'interfaccia, la connessione e I'avvio di un encoder
adatto. La regolazione dei parametri ed altre ulteriori informazioni sono descritte nel manuale
applicativo dell'inverter servo.
1.2 Descrizione dell'interfaccia encoder canale 1
Per encoder tipo: Incrementale
Livello tensione: TTL
Ingressi/Tracce: A, B e N con i rispettivi segnali invertiti
Particolarita: Allarme su canale 1
1.3 Codice articolo
2 M.F5.K81-X Z 0 5|
[
Condlzm.ne di 0: installata : 9p2|ongle, parte di
fornitura: ricambio
2. Interfaccia B: uscita TTL
encoder
Per contenitori di dimensioni:|1: D, E 2: G...U
1.4. Contenuto della fornitura (come opzione o parte di ricambio)

* interfaccia encoder

» due manuali istruzioni
« vite di fissaggio

» materiale d'imballo



1.5

1.6
1.6.1

1.6.2

Descrizione del connettore X3A

Connettore X3A (vista superiore)

© © o © © © o ©

1 2 3 4 5 6 7 8

PIN Nome Descrizione

1 A+ Traccia encoder incrementale A+

2 A- Ingresso segnale A- (segnale differenziale rispetto a A+)

3 B+ Traccia encoder incrementale B+

4 B- Ingresso segnale B- (segnale differenziale rispetto a B+)

5 N+ Traccia zero N+

6 N- Ingresso segnale N- (segnale differenziale rispetto a N+)

7 15/24V  |Tensione d'uscita 15/20...30V, alimentazione encoder commutabile con
dip-switch S100

8 CoM Potenziale di riferimento per alimentazione

- GND Collegare opportunamente la schermatura alla terra dell'inverter.

Alimentazione
Impostazione della tensione d'alimentazione

24V o alimentazione
esterna tramite
controllo

Capacita massima di carico in funzione della tensione d'alimentazione

Capacita max. di carico a 15V: 300mA

Capacita max. di carico a 24 V: 170mA

Capacita max. di carico in caso di alimentazione esterna 1A (a seconda della sorgente
d'alimentazione esterna)

Le correnti specificate sono ridotte dalla corrente prelevata dalla seconda interfaccia (ved.
manuale applicativo cap. 6.10) Nel caso le correnti specificate non siano sufficienti, € possibile
collegare un'alimentazione esterna tramite l'unita di controllo (ved. manuale applicativo cap.
3.1).



1.7.2

Ingressi segnale
Dati tecnici

KEB

Resistenza d'ingresso: 150Q
Livello logico: 5VTTL
Frequenza limite: 200kHz

Numero impulsi encoder:

1...16383 Inc (consigliato: 2500inc.a velocita <
4500rpm

Lunghezza max.cavo:

50m, il valore viene ulteriormente limitato in funzione
della frequenza del segnale, dalla capacita del cavo e

dalla tensione d'alimentazione.

Segnali degli ingressi dell'encoder
In questa interfaccia encoder TTL i segnali A+ e B+ sono modificati elettricamente con segnali
rettangolari di 90° ed i rispettivi segnali invertiti.
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Fig. 1.7.2 Tracce segnali A+ e B+



Installazione ed avvio

1.73

1.74

Valutazione del segnale zero

L'impulso zero & necessario per determinare punti di posizione validi. In caso di controlli di
velocita pura, non & necessario collegare il segnale. Nella sequenza di segnale sotto indicata
¢ riportata la lunghezza massima consentita dal segnale zero dell'encoder. Il segnale zero
verra acquisito se A+ ,B+ e N+ sono ad un livello elevato. In questo caso vi € solo un punto
di posizione valido, indipendente dalla direzione di lavoro.

Valutazione del segnale zero

e s s s Sy O

il e T e N s T o T o N
+Nmax ‘ ‘

N M

Riconoscimento di guasto dell'encoder

Per il monitoraggio dell'encoder sul canale 1 e del cavo encoder, vengono monitorate le tracce
segnale e le tracce zero. Se I'encoder collegato non ha tracce zero, la tensione d'alimentazione
5V dal canale 2 viene assegnata sulla presa dell'encoder alla traccia N+ e COM a N- . |l
monitoraggio sul canale 1 viene attivato e disattivato con il parametro Ec.20 Bit 2.

Nel caso venga rilevato un guasto all'encoder, si attiva un "Errore encoder " (valore 32), se
la tensione fra la coppia di segnali & inferiore a 625mV.

Installazione ed avvio

Installazione meccanica
Qualunque tipo di intervento sull'inverter pud essere effettuato solo da personale autorizzato
ed in conformita alle norme EMC e di sicurezza.

« Togliere energia all'inverter ed attendere il tempo di scarica del condensatore
« Togliere 'operatore

» Rimuovere la copertura in plastica

» Rimuovere le viti di fissaggio

« Fissare la scheda d'interfaccia iniziando dal connettore della presa

« Avvitare le viti di fissaggio

* Riposizionare la copertura in plastica.



2.2

Installazione elettrica

Connessione del cavo encoder

Presa encoder motore Connettore X3A

PIN | Nome Colore
) ). conduttore
el M
A+| 5 \ ] 1 |A+ verde
Al 6 T 2 A giallo
B+| 8 \ | 3 |B+ blu
B-| 1 Ty 4 [B- rosso
N+| 3 | | 5 [N+ grigio
N-1 4 N L [ 6 |N- rosa
15/24V| 12| | 111 |7 |15/24V | marrone
coMm| 10 T ;’;’;’;’;’::::;T i 8 [com bianco
GND - - GND schermatura

23

24

Avvio

Dopo l'installazione o la sostituzione di un'interfaccia encoder, occorre effettuare alcune
impostazioni del software inverter/servo prima del funzionamento:

» accendere l'inverter

* selezionare la modalita applicazione

« selezionare il parametro Ec.0 e controllare se il valore "13: ingresso incrementale 24V
TTL & inserito. il valore visualizzato deve essere comunque confermato premendo
,»ENTER*

selezionare il parametro Ec.1 ed impostare gli incrementi per giro

selezionare il parametro Ec.20 e impostare la funzione allarme, dipendente dal funzionamento
con Bit 2.

Messaggi di errore
| messaggi d'errore ed il loro significato sono descritti nel capitolo 9 del manuale
applicativo.
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