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1 Усилие подъема в кН, макс.
- на домкрат           кН    на систему          кН
- на растяжение                 кН                    на сжатие                   кН 
- нагрузка: ст.                 кН        динам.                   кН
- положение:        вертикально       горизонтально             с поворотом
- нагрузка:            плавная              ударная                        с вибрацией

2 Ход мм

3 Скорость подъема
тип N = 1,5 м/мин                 тип L = 0,375 м/мин
по запросу                                      м/мин (возможны варианты)

4 Время работы, рабочий цикл 
подъем/день                  подъем/час         раб. часов в день:    8         16       24 
режим загрузки в % (ED) относительно периода 10 мин

Для ED > 10% за 10 мин, пожалуйста, укажите цикл работы ( например: 5 сек. вверх, 5 сек. пауза, 5сек. вниз, 30 сек. пауза)

5 Тип S или R           S ходовой  винт                R ходовая гайка                                                                                      

6 Ст. компановка  №                     Размеры: МА1                  МА2                   МА3                   МА4                   МА5
Смотрите стандартные схемы компоновки, Разделы Опросного листа 2.7 и 2.8 (для мультисистем)

7 Компоненты Да           Нет      Смотрите Опросный лист 2.5 или 2.6

8 Мотор:       Асинхронный двигатель АС              Дв. с тормозом                                                                    Ручной привод      
Пружинный тормоз                    Инкремент. датчик            Линейная измерит. сист.         Конечные выключатели (S-вер.)      

9 Назначение применения / описание функций / отрасль промышленности

Рабочие условия:              Сухо       Влажно         Пыль            Стружка          
Окруж. температура:        Мин.                 ºС          Макс.                  ºС  

10 Кол-во:                       шт.                             Опытный образец                      

11 Дата:        Предложение:                        Поставка:

Быст
ро и эфф

екти
вно:

Копи
рова

ть

Запо
лнит

ь

Отпр
авит

ь

(Кон
такты

: Раз
дел 10)

Опросный лист - стр. 1 - параметры

2
Предприятие:
Адрес:
Контактное лицо:
Отдел:

Дата:
Телефон:
Факс:
Кол-во стр.

Описание:



ZIMM Austria 20082.5 Z-Series

Выбор, расчеты, опросные листы2

28

Опросный лист - Стр. 2 - Перечень компонентов

           Нагрузка на растяжение (кН) статическая
            Нагрузка на растяжение (кН) динамическая

                       Нагрузка на сжатие (кН) статическая
                        Нагрузка на сжатие (кН) динамическая

          Стандартный конец винта
            Опорный фланец BF

                Шарнирная головка SLK

         Вилочнная головка GK

              Головка со сферическим подшипником KGK
                 Гофрированная защита FB

       Спиральная защита SF

        Ручной маховичок HR

            Двигатель с тормозом
               Двигатель без тормоза

                  Соединительная муфта KUZ
                 Круговой инкрементальный датчик DIG

           Моторный фланец MF

  Поворотный кронштейн LB
                     Поворотная плита KAR

         Смазочное устройство Z-LUB
                Пружинный тормоз FDB

          Защитный колпачок SK
    Смазочная планка SL

Комплект конечных выключателей ESSET
         Устройство защиты от проворачивния VS

         Стопорная гайка AS
      Защитная труба SRO

Х
од

Тип:

SN (ходовой винт,
норм. скорость)
SL (ходовой винт,
низкая скорость)

Варианты:

Tr Винт с трапецеидальной резьбой
KGT Шариковый винт

На этом рисунке
показаны раз-
личные опции!
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Опросный лист - Стр. 3 - Перечень компонентов

На этом рисунке
показаны раз-
личные опции!

Нагрузка на растяжение (кН), статическая
 Нагрузка на растяжение (кН), динамическая 

              Нагрузка на сжатие (кН) статическая
               Нагрузка на сжатие (кН) динамическая

          Опорный фланец с подшипником GLP
     Гофрированная защита FB

                           Спиральная защита SF

          Смазочное устройство Z-LUB

                 Карданный переходник DMA
                     Дуплексная гайка DM

                                       Фланцевая гайка FM

      Шариковая фланцевая гайка KGT-F
      Самоустанавливающаяся гайка PM

                Несмазываемая гайка FFDM

                               Корпус гайки TRMFL
    Предохранительная гайка SIFA

        Контроль износа гайки (SIFA- контроль)

                   Ручной маховичек HR

                                 Мотор без тормоза
     Круговой инкрементальный датчик DIG

                      Моторный фланец MF

      Соединительная муфта KUZ
              Шарнирный кронштейн LB

                                 Поворотная плита KAR
                                       Пружинный тормоз FDB

                     Защитный колпачок SK

Мотор с тормозом

Тип:

RN (ходовая гайка,
норм. скорость)
RL (ходовая гайка,
низкая скорость)

Варианты:

Tr винт с трапец. резьб. 
SIFA предохранительная гайка

гайка SIFA с контролем

KGT шариковый винт

Х
од
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Опросный лист - Стр. 4 - Компоновка
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Показаны наиболее общие варианты расположения оборудования. Непременно убедитесь, что направление 
вращения компонентов не отличается от предусмотренного конструкцией.
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Опросный лист - Стр. 5 - Компоновка
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Показаны наиболее общие варианты расположения оборудования. Непременно убедитесь, что направление
вращения компонентов не отличается от предусмотренного конструкцией.
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