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CONNETTORI PER SENSORI INDUTTIVI - CAPACITIVI - FOTOELETTRICI

CONNETTORI M8 PER ATTACCO H1 COMPATIBILE - DIMENSIONI (mm)
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• I modelli 19-21-22 sono disponibili con cavo in PVC standard lunghezza 5 metri.
• Il modello 22 è disponibile solo nella versione PNP.
• Grado di protezione IP67.

VISTA CONNETTORE
FEMMINA TRIPOLARE

Attacco H1 - M8

N.B. L'attacco H1 accetta anche connettori
con aggancio a pressione “snap in”,
sprovvisti di ghiera.

CONNETTORI M12 PER ATTACCO H COMPATIBILE - DIMENSIONI (mm)

VISTA CONNETTORE FEMMINA
QUADRIPOLARE

Attacco H - M12

2 LED

GIALLO/VERDE

MOD. 14
MOD. 14/4 (4 fili)

MOD. 14SL
MOD. 14/4SL (4 fili)

MOD. 9
MOD. 9T (TRASPARENTE)

MOD. 15/4SL (4 fili)
MOD. 10• I modelli 9 - 9T - 10 accettano un cavo di diametro 4 ÷ 6 mm.

• I modelli 9 - 9T - 10 sono provvisti di ghiera in materiale plastico. 
• I modelli 14 - 14/4 - 14SL - 14/4SL - 15/4 sono provvisti di ghiera metallica.
• Grado di protezione IP67. Nei modelli 9 - 9T - 10 serrare bene il pressacavo di uscita sul cavo stesso.
N.B.: Nei sensori a 3 fili con attacco H e contatto N.C. il PIN2 ed il PIN4 sono collegati internamente al sensore.

Tale condizione permette di utilizzare connettori, con cavo costampato, tripolari anzichè quadripolari.

CONNETTORI PER ATTACCO K COMPATIBILE - DIMENSIONI (mm)
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VISTA CONNETTORE FEMMINA

TRIPOLARE QUADRIPOLARE

• Il connettore mod. 11 viene fornito per sensori cilindrici Ø 8-12-18 mm, e accetta un cavo di diametro max. 6 mm.
• Il connettore mod. 12 viene fornito per sensori cilindrici Ø 30 mm, oppure parallelepipedi e accetta cavi di diametro 6÷8 mm.
• Per sensori in C.C., a richiesta viene fornito il LED per indicazione di stato all'interno del connettore specificando il tipo di colle-
gamento NPN o PNP.
• Tutti i modelli sono forniti di morsetti per il cablaggio.
• I sensori che adottano questi connettori vengono forniti completi degli stessi.
• Grado di protezione IP 65. Serrare bene il pressacavo di uscita sul cavo stesso.

MODELLI A CABLARE
9
9T
10
MODELLI CON CAVO COSTAMPATO
14 PNP          2 LED
14 NPN         2 LED
14/4 NPN      2 LED
14/4 PNP       2 LED
14SL
14/4SL
15/4SL

● DISPONIBILE / -- NON DISPONIBILE

4 Morsetti
4 Morsetti
4 Morsetti

3 Fili
3 Fili
4 Fili
4 Fili
3 Fili
4 Fili
4 Fili

CAVO 2 mt
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●

●
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CAVO 5 mt
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