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Электроприводы переменного тока

с функциями коммуникации для систем

с разомкнутым контуром обратной связи

Unidrive M 

Unidrive M 

Unidrive M 

Unidrive M 

, кВт – кВт

Unidrive M для тяжелого режима работы

Unidrive M В | В | В | В

Unidrive M 

Unidrive M

Unidrive M — электроприводы

для автоматизации производства,

оптимизированные для нужд

заказчика

По результатам исследования рынка и опроса заказчиков мы

оптимизировали семь моделей Unidrive M для использования

в конкретных задачах при автоматизации. Электропривод

Unidrive M обеспечивает возможность обмена данными по

сети, дополнительные входы-выходы и управление двигателями

в системах с разомкнутым контуром обратной связи. Простая замена

SIL3

для пользователей Commander SK. Электропривод Unidrive M 

благодаря встроенным функциям обеспечивает соответствие Safety Integrity Level

современным стандартам функциональной безопасности для

систем с разомкнутым контуром обратной связи.

Для получения дополнительной информации по

Unidrive M загрузите обзорную брошюру «Unidrive

M Overview» или приложение «Discover Unidrive M»

(доступно в App Store, Android и в сети Интернет) с сайта E 

www.UnidriveM.com

www.controltechniques.com

Unidrive M и M 

В модификации M установлен дополнительный

потенциометр задания скорости

Опциональный адаптер AI- для RS- 

Опциональный адаптер AI-Back-up позволяет использовать SD-карту

для копирования параметров электропривода, а также является

входом резервного питания В

Две встроенные клеммы безопасного

отключения момента (STO) обеспечивают

простоту соблюдения класса надежности SIL3

(только M )

Светодиодная панель управления в стандартной комплектации.

Также может комплектоваться дистанционной панелью

управления с ЖК дисплеем со степенью защиты IP66. Удобный монтаж на

поверхность и на DIN-рейку

(монтаж на DIN-рейку

возможен для габаритов 1-2)

Удобные клеммы для подключения кабелей управления

Степень защиты IP /

открытый класс UL

(NEMA 1)

для габаритов – 4

Внутренний ЭМС фильтр

Имеются комплекты с простым отключением*

кабелепроводов для

обеспечения степени Удобные клеммы для

защиты UL Type подключения силовых

кабелей*

Легкосъемная крышка

клемм, закрываемая без

использования инструмента

(подана заявка на патент) Надежная система организованной

укладки кабелей обеспечивает точку

заземления для экранов силовых

и управляющих кабелей

Дополнительный модуль (SI)

Слот для дополнительного модуля (SI)

* Компоненты и их места расположения могут отличаться для некоторых габаритов электроприводов
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Unidrive M и M 

Unidrive M Unidrive M 

Возможность интеграции Соответствие стандартам функциональной безопасности

М имеет опциональный интерфейс RS- , возможность М имеет два встроенных входа безопасного отключения

добавления дополнительных коммуникационных модулей момента (STO), что обеспечивает простоту соблюдения класса

и модулей расширения входов/ выходов для системной надежности SIL3 и снижает необходимость во внешних

интеграции. Возможность дистанционного управления, компонентах для минимизирования габаритных размеров

контроля и диагностики. оборудования и расходов.

Повышение производительности Надежность

Unidrive M и М могут оснащаться интерфейсом RS- , есть По результатам исследования рынка и опроса заказчиков мы

слот для дополнительного коммуникационного модуля (SI) для связи разработали и испытали Unidrive M и M для обеспечения

по сетям Ethernet, EtherCAT, PROFIBUS, DeviceNet, CANopen и для высочайшей надежности при использовании в условиях

модуля расширения входов/ выходов. производства. Основные особенности:

Повышение производительности и соответствие стандартам • Уникальная улучшенная система охлаждения

функциональной безопасности с запатентованным распределением потоков воздуха

В Unidrive M предусмотрено два входа безопасного • Печатные платы с конформным покрытием

отключения момента (STO), что позволяет отказаться от внешних • Перегрузка % в течение с или % в течение с

компонентов, например, контакторов. Выполнение требований • Большие допуски по напряжению питания

SIL3 обеспечивается легко, и одновременно с этим повышается

• Электропривод имеет степень защиты IP21

производительность оборудования.

• Работа при повышенной температуре со снижением

Эффективное управление двигателями переменного тока

номиналов

Эффективный алгоритм управления RFC для обеспечения

• Программируемый 3-скоростной заменяемый пользователем

максимальной стабильности и управляемости оборудования.

вентилятор с запатентованной схемой обнаружения отказа

Он обеспечивает широкополосный алгоритм управления

двигателем с периодом обновления контура регулятора тока

 мкс и перегрузочной способностью двигателя % для

тяжелых промышленных систем.
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