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Это руководство содержит базовую информацию для начальной настройки электропривода для

работы с двигателем. Смотрите документ Unidrive M / М Руководство пользователя,

который можно загрузить с www.controltechniques.com/userguides или с

http://www.emersonindustrial.com/en-EN/leroy-somer-motors-drives/downloads/Pages/manuals.aspx.

Подразделы Предупреждение, Внимание и Примечание

Предупреждение содержит информацию, важную для исключения опасных

ситуаций при работе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимание содержит информацию, важную для исключения опасности повреждения

изделия или другого оборудования.

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ В Примечании содержится информация, помогающая обеспечить правильную

работу изделия.

В этом руководстве нет информации по технике безопасности.

Неправильный монтаж или эксплуатация электропривода может привести

к травмированию персонала или к повреждению оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Важная информация по технике безопасности приведена в Unidrive M / M 

Руководство пользователя и в брошюре по безопасности, поставляемой вместе

с электроприводом.
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Декларация о соответствии

Control Techniques Ltd Moteurs Leroy-Somer

The Gro Usine des Agriers

Newtown Boulevard Marcellin Leroy

Powys CS 

UK Angoulкme Cedex 9

SY BE Франция

Эта декларация применяется к электроприводам с регулируемой скоростью Unidrive M с номерами моделей

как показано ниже:

Допустимые символы: Maaa-bbcddddd

aaa , , , , , 

bb , , , , , , , 

c , 2, 4, или 6

, , , 

, , , , , , , , , 

, , , 

, , , 

ddddd , , , , , 

, , , , , , , , , 

, , , , , , , , , , , ,

, , , , , 

Перечисленные выше модели электроприводов переменного тока были спроектированы и изготовлены

с соблюдением следующих согласованных стандартов Европейского сообщества:

Системы силовых электрических приводов с регулируемой скоростью -

EN -5-1: 

требования к электрической, термической и энергетической безопасности

Системы электрического привода с регулируемой скоростью вращения.

EN -3: 

Стандарты ЭМС - требования и методы испытаний

Электромагнитная совместимость (ЭMC). Общие стандарты.

EN -6-2: 

Помехоустойчивость для промышленных зон

Электромагнитная совместимость (ЭMC). Общие стандарты.

EN -6-4: 

Помехоэмиссия для промышленных зон

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Нормы. Нормы эмиссии

EN -3-2: гармонических составляющих тока (потребляемый ток оборудования A

в одной фазе)

Электромагнитная совместимость (ЭМС), нормы, ограничение колебаний

EN -3-3: напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения для

оборудования с номинальным потребляемым током

