  стр.1 UNIDRIVE M Электропривод переменного тока с Ethernet реального времени для асинхронных двигателей





[image: ]












UNIDRIVE M Электропривод переменного тока с Ethernet реального времени для асинхронных двигателей

/library/Control_Techniques/M700/Broshure Unidrive M700 ru.pdf\nUNIDRIVE M 

Электропривод переменного тока с Ethernet

реального времени для асинхронных двигателей
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Unidrive M , кВт – 1,2 МВт

Unidrive M для тяжелого режима работы

Unidrive M 

Unidrive M 
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Unidrive M

Unidrive M — электроприводы

для автоматизации производства,

оптимизированные для нужд заказчика

По результатам исследования рынка и опроса заказчиков мы оптимизировали

семь моделей Unidrive M для использования в конкретных задачах при

автоматизации. Электропривод Unidrive M имеет встроенный Ethernet

реального времени, обратную связь по положению и обеспечивает

Ethernet Onboard

эффективное управление динамичными серводвигателями с постоянными

магнитами. Полностью подходит для замены электропривода Unidrive SP. SIL3

Safety Integrity Level

Для получения дополнительной

информации по серии Unidrive M

загрузите обзорную брошюру Unidrive

M или приложение Discover Unidrive M

(для iOS, Android и в онлайновом режиме)

с сайта www.controltechniques.com E 
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Unidrive M 

Простое подключение панели

управления

Слот для Smartcard и SD карты

Опциональные панели управления Крышка для шины постоянного тока, тормозного

с жидкокристаллическим экраном для резистора и встроенного ЭМС-фильтра*

быстрой настройки и полной диагностики

Светодиод включения

питания/статуса

электропривода

Стандартный двухпортовой

коммутатор Ethernet с поддержкой

протокола IEEE V2

Алюминиевый корпус

3 слота для дополнительных

модулей для расширения

входов/выходов, коммуникации,

обратной связи, автоматизации

Удобные съемные

силовые клеммы*

Вентилятор (возможность

Крышка замены прямо на месте)

Порт энкодера – поддерживает

Удобные съемные клеммы для управляющих разные типы, инкрементальный,

кабелей синусно-косинусный, SSI, EnDAT,

HIPERFACE, резольвер

* Компоненты и их места расположения могут отличаться для некоторых габаритов электроприводов

Точка заземления
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Электропривод переменного тока с Ethernet

реального времени для асинхронных двигателей

и серводвигателей с постоянными магнитами

М обеспечивает максимальную производительность

оборудования за счет прецизионного управления

двигателем, встроенного Ethernet реального времени

(протокол IEEE V2) и высокоскоростных входов-

выходов для регистрации положения.

Unidrive M Возможность выбора

Максимальная производительность оборудования Unidrive M позволяет использовать необходимый тип энкодера для

Unidrive M повышает производительность оборудования благодаря вашей системы. Встроенный интерфейс обратной связи обеспечивает

возможности управления практически любым типом промышленных высококачественную связь по нескольким каналам и поддерживает

двигателей переменного тока: практически все стандартные типы энкодеров, включая резольвер, BISS,

EnDAT.

• Асинхронные двигатели переменного тока

• Двигатели с постоянными магнитами

• Серводвигатели (*)

• Синхронные двигатели Серводвигатели Unimotor hd

• Линейные двигатели

Высокоэффективные двигатели

с постоянными магнитами Leroy Somer
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