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Исходные инструкции

Для соответствия положениям Директивы /42/EC о безопасности машин и механизмов.

Общая информация

В этом руководстве приведена базовая информация, которая нужна для настройки и эксплуатации

электропривода в системах, в которых неисправность электропривода не создает механических опасностей.

Если электропривод установлен в системе с требованиями к безопасности, т.е. когда неисправность может

привести к опасности, очень важно использовать полное руководство. Руководство пользователя по

электроприводу можно загрузить с веб-сайта www.controltechniques.com/userguides.

Изготовитель не несет ответственности за любые последствия, возникшие из-за несоответствующей,

небрежной или неправильной установки или регулировки дополнительных рабочих параметров

оборудования или из-за несоответствия регулируемого электропривода и двигателя.

Считается, что содержание этого руководство является правильным в момент его опубликования.

В интересах выполнения политики непрерывного развития и усовершенствования изготовитель оставляет

за собой право без предварительного оповещения вносить изменения в технические условия или в рабочие

характеристики или в содержание этого руководства.

Все права защищены. Никакую часть этого руководства нельзя воспроизводить или пересылать любыми

средствами, электронными или механическими, путем фотокопирования, магнитной записи или в системах

хранения и вызова информации без предварительного получения разрешения от издателя в письменной

форме.

Версия микропрограммы электропривода

Это изделие поставляется с последней версией микропрограммного обеспечения. Если этот электропривод

подключается к имеющейся системе или машине, то все версии программ электропривода должны быть

проверены на поддержку всех тех функций, как у уже установленных электроприводов этой модели.

Это утверждение может применяться и к электроприводам, возвращенных из сервисного или ремонтного

центра компании Control Techniques. В случае любых сомнений обращайтесь к поставщику изделия.

Номер версии программы привода можно проверить в параметре Pr.

Экологическая политика

Компания Control Techniques стремится снизить воздействие на экологию своей производственной

деятельностью и эксплуатацией своих изделий. С этой целью мы разработали систему экологического

менеджмента (EMS), которая сертифицирована по международному стандарту ИСО.

Более подробные сведения о EMS и нашей экологической политике можно получить по запросу или

посмотреть на сайте www.greendrives.com.

Электронные приводы регулируемой скорости производства Control Techniques способны экономить

энергию и (за счет высокой эффективности) снижать расход материала и объем отходов на протяжении

всего срока своей службы. При стандартной эксплуатации эти экологические достоинства намного

перевешивают отрицательные воздействия, связанные с производством изделий и их неизбежной

утилизацией в конце их срока службы.

Тем не менее, после неизбежного окончания срока службы изделий их не следует выбрасывать,

вместо этого их надо передать специальным переработчикам электронного оборудования.

Переработчики обнаружат, что изделия легко разбираются на основные узлы для эффективной вторичной

переработки. Многие детали просто состыкованы вместе и разбираются без применения инструментов,

другие закреплены обычным крепежом. Практически все детали изделия можно перерабатывать.

Для изделий используется качественная упаковка, пригодная для повторного применения. Большие изделия

упаковываются в деревянные ящики, а небольшие - в прочные картонные коробки, которые сами изготовлены

из вторичных материалов. Эти контейнеры можно перерабатывать, если они не применяются повторно.

Также можно перерабатывать полиэтилен, используемый для защитной пленки и индивидуальных упаковочных

пакетов. В области упаковки Control Techniques отдает приоритет легко перерабатываемым материалам

с низкой нагрузкой на экологию, а регулярный анализ позволяет найти возможности для внесения улучшений.

При подготовке к переработке или утилизации изделий или упаковки обязательно соблюдайте все местные

нормы и правила.

Регламент REACH

Закон ЕС / о регистрации, оценке, разрешении и ограничении химических веществ (REACH)

требует, чтобы поставщик изделия информировал его получателя, если оно содержит больше определенной

части любого вещества, которое считается Европейским химическим агентством (ЕХА) веществом с высокой

степенью опасности (SVHC) и поэтому указано им в перечне кандидатов на обязательное утверждение для

применения.

Для получения дополнительной информации о действии этого регламента для конкретных изделий

Control Techniques обращайтесь сначала к тем представителям, с которыми вы обычно работаете.

Заявление Control Techniques об ее отношении к этому регламенту можно посмотреть в Интернет по адресу:

http://www.controltechniques.com/REACH
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Декларация о соответствии

Control Techniques Ltd Moteurs Leroy-Somer

The Gro Usine des Agriers

Newtown Boulevard Marcellin Leroy

Powys CS 

UK Angoulкme Cedex 9

SY BE Франция

Эта декларация применяется к электроприводам с регулируемой скоростью Unidrive M/HS

с номерами моделей как показано ниже:

Допустимые символы: Xaaa-bbbbbbbbb

X M или HS*

aaa , , , , , , , , , 

A, A, A, A, A,

A, A, A, A, A,

A, A, A, A

A, A, A, A, A,

A, A, A

bbbbbbbbb A, A, A, A, A,

A, A, A

E, E, E, E, E,

E, E, E

E, E, E, E, E,

E, E, E

* HS = высокоскоростной.

Перечисленные выше модели электроприводов переменного тока были спроектированы

и изготовлены с соблюдением следующих согласованных стандартов Европейского

сообщества:

Системы силовых электрических приводов с регулируемой

EN -5-1: скоростью - требования к электрической, термической

и энергетической безопасности

Системы электрического привода с регулируемой скоростью

EN -3: 

вращения. Стандарты ЭМС - требования и методы испытаний

Электромагнитная совместимость (ЭMC). Общие стандарты.

EN -6-2: 

Помехоустойчивость для промышленных зон

Электромагнитная совместимость (ЭMC). Общие стандарты.

EN -6-4: 

Помехоэмиссия для промышленных зон

Электромагнитная совместимость (ЭMC). Нормы.

EN -3-2: Нормы эмиссии гармонических составляющих тока

(потребляемый ток оборудования A в одной фазе)
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