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Документация на Преобразователи частоты Danfoss VLT AQUA Drive.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

New photo

VLT® AQUA Drive

Совершенное решение для водоснабжения,

водоотведения и ирригации

Инновационный VLT® AQUA Drive

Уменьшает системные, монтажные и операционные расходы

Защищает окружающую среду

Растущие требования к чистой воде и

Преобразователь частоты Danfoss VLT® AQUA Drive энергосбережению быстро повышают давление

предназначен для водоснабжения и водоотведения. Широкий на мировые ресурсы воды, водоотведение,

ряд мощности, стандартных и опциональных свойств VLT® AQUA возобновление и генерацию энергии.

Drive обеспечивает самые низкие эксплуатационные затраты. VLT® AQUA Drive разработан чтобы расширить

операции, защитить оборудование, снизить

содержание химических примесей и потерь

воды в процессе значительного снижения

Энергосбережение Экономия пространства энергопотребления. VLT® AQUA Drive – это

VLT® AQUA Drive обеспечивает Компактный дизайн VLT® AQUA Drive последнее достижение в области водоснабжения,

водоотведения и восстановления воды.

значительное снижение делает монтаж легким даже в

энергопотребления: небольших установках.

• КПД на уровне % • Встроенные дроссели постоянного

• Спящий режим тока для снижения гармоник в сети. Уменьшает затраты и защищает

• Автоматическая оптимизация Внешние дроссели переменного тока систему

энергопотребления дополнительно не нужны с несколькими насосами – специальные

уменьшает потребление на 3-5% • Под заказ встроенные фильтры функции и свойства:

• Компенсация потока, уменьшение ВЧ-помех для всего ряда мощности • Каскадный контроллер

давления снижает потребление в • Интеллектуальная концепция • Обнаружение «сухого хода» насоса

условиях малого расхода охлаждения уменьшает требуемое • Обнаружение утечек

пространство для монтажа • Чередование двигателей

• 2-х ступенчатый разгон/торможение • Модульный дизайн позволяет

(начальный разгон и конечное производить быстрый монтаж

торможение) опционального оборудования

• Защита обратного клапана • Автонастройка ПИ-регуляторов

• Безопасный останов • Прочный промышленный дизайн и

• Обнаружение малого потока эффективный мониторинг делают

• Режим заполнения пустой трубы обслуживание VLT AQUA Drive

• Спящий режим бесплатным.

• Защита паролем

• Защита от перегрузки Предназначенный для

• ПЛК водоснабжения и водоотведения

Непревзойденный опыт Danfoss Drives

Может быть выбран как переменный, помог создать привод VLT® AQUA

так и постоянный момент нагрузки во Drive – наилучшую пару к двигателю

всем диапазоне выходной частоты. при проектировании новых

современных систем водоснабжения и

Сохраняет пространство в шкафу водоотвода, а также для их

Конструктивное исполнение NEMA/UL модернизации. Водоснабжение и

Type (IP54/55) доступно во всем водоотведение – общемировой сектор

диапазоне мощности. рынка Danfoss Drives и вы сможете

найти специализирующегося

До кВт VLT® AQUA Drive может менеджера и сервисный штат во всем

поставляться в исполнении IP66. мире в любое время суток.

Сохраняет время

VLT® AQUA Drive разработан совместно

с пользователями с целью сохранить

время на монтаж, ввод в эксплуатацию

и обслуживание

• Интуитивно понятный интерфейс с

панелью оператора LCP, получившей

награду за дизайн

• Один тип привода для всех

типоразмеров

Идеальное энергопотребление

при изменении скорости Распределение потерь воды в системе

Энергия куб.м/год

% Расход

Давление

90% Мощность

30% Давление (бар)

отв. мм отв. мм

0% Расход отв. мм отв. мм

% % % % % % % % % % %

Энергосбережение в VLT® AQUA Drive достигается даже Уменьшение потерь воды путем снижения давления становится тем

при наименьших оборотах. эффективнее, чем больше отверстие прорыва.

Процессы водоснабжения и водоотвода

Улучшенный контроль с меньшим энергопотреблением

Станции водоподготовки плат и механическая конструкция с Предприятия водоочистки

Для соответствия переменному изоляцией электроники от Колебания потока могут нарушить

расходу в различные дни и в разное охлаждающего воздушного потока эффективность процесса

время требуется надежный делают VLT® AQUA Drive управления, повысить расходы и

контроллер. ПО VLT® AQUA Drive безупречным решением для износ оборудования из-за частых

обеспечивает уникальные свойства подобных применений. пусков и остановов и ухудшения

управления насосом, которые качества очистки. С применением

помогут управлять системой с VLT® AQUA Drive на насосах,

Скважинные насосы

самыми жесткими требованиями. воздуходувках и другом

Водопогружные насосы требуют

оборудовании улучшается

возможности быстрого старта и

Станции опреснения управление процессом и снижается

остановки, точного управления и

Станции опреснения применяются энергопотребление. VLT® AQUA

защиты от сухого хода. Встроенная

для производства чистой питьевой Drive может также обеспечить

функция обнаружения сухого хода,

воды из морской или соленой воды. управление насосами для химии,

а также начальный и конечный

На станциях опреснения мешалками и другим

разгон помогают VLT® AQUA Drive

солесодержащая атмосфера часто оборудованием.

безупречно работать с таким

требует защиты от коррозии. оборудованием.

Опциональное покрытие печатных



