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Оглавление Руководство по проектированию VLT® AQUA Drive FC 

Оглавление

Как пользоваться этим Руководством по проектированию 

Введение 

1 Техника безопасности 

2 Версия ПО 

3 Маркировка СЕ 

4 Влажность воздуха 

5 Агрессивная окружающая среда 

6 Вибрационные и ударные воздействия 

7 Преимущества использования преобразователя частоты 

8 Структуры управления 

8.1 Принцип управления 

8.2 Разомкнутый контур структуры управления 

8.3 Местное (Hand On) и дистанционное (Auto On) управление 

8.4 Замкнутый контур структуры управления 

8.5 Формирование обратной связи 

8.6 Преобразование обратной связи 

8.7 Формирование задания 

8.8 Пример ПИД-регулятора с замкнутым контуром 

8.9 Порядок программирования 

8. Настройка регулятора с замкнутым контуром 

8. Ручная настройка ПИД-регулятора 

9 Общие вопросы ЭМС 

9.1 Общие вопросы защиты от излучений в соответствии с требованиями ЭМС 

9.2 Требования по излучению 

9.3 Результаты испытаний на ЭМС (излучение) 

9.4 Общие вопросы излучения гармоник 

9.5 Требования к излучению гармоник 

9.6 Результаты проверки на гармоники (излучение) 

Требования к помехоустойчивости 

Гальваническая развязка (PELV) 

Ток утечки на землю 

Управление с помощью функции торможения 

Управление механическим тормозом 

Экстремальные условия работы 

15.1 Тепловая защита двигателя 

15.2 Модуль безопасного останова (опция) 

Выбор 

1 Общие технические требования 

MG20Z - VLT® является зарегистрированным товарным знаком компании Danfoss 

Оглавление Руководство по проектированию VLT® AQUA Drive FC 

1.1 Питание от сети x – В перем. тока 

1.2 Питание от сети x – В перем. тока 

1.3 Технические характеристики -импульсного ПЧ 

2 КПД 

3 Акустический шум 

4 Пиковое напряжение на двигателе 

5 Особые условия 

5.1 Цель снижения номинальных характеристик 

5.2 Снижение номинальных характеристик в случае низкого атмосферного

давления 

5.3 Снижение номинальных параметров при работе на низкой скорости 

5.4 Автоматическая адаптация для обеспечения эксплуатационных

характеристик 

5.5 Снижение номинальных характеристик в зависимости от температуры

окружающей среды 

6 Дополнительные устройства и принадлежности 

6.1 Модуль входов/выходов общего назначения MCB 

6.2 Цифровые входы — клемма X30/1– 

6.3 Аналоговые входы напряжения — клеммы X30/10– 

6.4 Цифровые выходы — клеммы X30/5– 

6.5 Аналоговые выходы — клеммы X30/5+ 

6.6 Дополнительное реле MCB 

6.7 Резервный источник МСВ на В пост. тока (доп. устройство D) 

6.8 дополнительное аналоговое устройство ввода/вывода MCB 

6.9 Общее описание 

6. MCO , расширенное каскадное управление 

6. Тормозные резисторы 

6. Комплект дистанционного монтажа панели местного управления 

6. Фильтры на входе 

6. Выходные фильтры 

7 Опции для высокой мощности 

7.1 Установка комплекта тыльного канала охлаждения в корпусах Rittal 

7.2 Комплект для наружного монтажа/ NEMA 3R для корпусов Rittal 

7.3 Монтаж на подставке 

7.4 Монтаж дополнительных входных плат 

7.5 Установка сетевого экрана для преобразователей частоты 

7.6 Дополнительные устройства для типоразмера D 

7.6.1 Клеммы цепи распределения нагрузки 

7.6.2 Клеммы рекуперации 

7.6.3 Противоконденсатный нагреватель 

7.6.4 Тормозной прерыватель 

MG20Z - VLT® является зарегистрированным товарным знаком компании Danfoss



