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Документация на Преобразователи частоты Danfoss VLT AQUA Drive.
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Функции Преимущества

Специализированные функции

• Обнаружение сухого хода • Защита насоса

• Функция компенсации потока • Экономия энергии

• х ступенчатая рампа (начальная рампа) • Защита погружных насосов

• Режим заполнения трубы • Предотвращение гидроударов

• Встроенная функция чередования двигателей • Работа по циклам загрузки, сокращение затрат

• Спящий режим • Экономия энергии

• Обнаружение отсутствия напора • Защита насоса

• Обнаружение предельного режима работы насоса • Защита насоса, обнаружение утечек

• Каскадный контроллер • Низкая стоимость оборудования

Богатейший опыт применения • Управление в режиме ведущий/ведомый • Высокопроизводительная насосная система

преобразователей частоты Danfoss в Экономия энергии Низкие эксплуатационные затраты

системах водоснабжения и водоо- • Высокий КПД (98%) • Экономия энергии

чистки реализовался в серии VLT® • Автоматическая оптимизация

• Экономия - % энергии

AQUA Drive идеально подходящей энергопотребления (AEO)

для использования с разнообраз- • Спящий режим • Экономия энергии

ными насосами. Надежность Длительный срок службы

• IP – IP исполнение • Установка вне помещений

Превосходно подходит для • Все типоразмеры преобразователей доступны

• Широкое применение

следующих применений: в IP / исполнении

• водоснабжение • Защита паролем • Надежность эксплуатации

• системы канализации • Реле отключения питания • Нет необходимости во внешнем реле

• системы местного подогрева • Опционально, встроенный RFI фильтр • Нет нужды во внешних модулях

и отопления • Встроенный интеллектуальный контроллер (SLC) • Часто нет необходимости во внешнем ПЛК

• ирригация • Однопроводная реализация функции безопасного

• Упрощение подключения, экономия проводов

останова

Диапазон мощностей: • Работа при температуре окружающего воздуха • Нет необходимости в дополнительном

до °С без снижения характеристик охлаждении или переразмеривании

1 x – В~:.1,1 – kW

1 x – В~: ,5 – kW Дружественность Экономия на программировании и

эксплуатации

3 x – В~: , – kW

• Удостоенная награды графическая панель (LCP) • Эффективная настройка и управление

3 x – В~:.0, – kW

• Один тип преобразователя на все мощности • Низкие затраты на обучение

3 x – В~: – kW

• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс • Экономия времени

• Встроенные часы реального времени • Снижение стоимости оборудования

• Концепция модульного построения • Доступна быстрая установка опций

• Автонастраивающиеся ПИ-регуляторы • Экономия времени

• Индикация времени окупаемости • Нет беспокойств о затратах



