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Документация на Преобразователи частоты Danfoss VLT AQUA Drive.
Руководство по проектированию привода

VLT® AQUA Оглавление

Оглавление

Как пользоваться этим Руководством по проектирова-

нию 

Авторское право, ограничение ответственности и права на внесение изме-

нений 

Разрешения 

Символы 

Сокращения 

Определения 

Введение в VLT AQUA Drive 

Указания по утилизации 

Маркировка СЕ 

Влажность воздуха 

Агрессивная окружающая среда 

Вибрационные и ударные воздействия 

Органы управления VLT AQUA 

ПИД-регулятор 

Общие вопросы ЭМС 

Гальваническая развязка (PELV) 

Ток утечки на землю 

Управление с помощью функции торможения 

Управление механическим тормозом 

Экстремальные рабочие условия 

Режим безопасного останова 

Выбор VLT AQUA 

Общие технические характеристики 

Питание от сети x - В~ 

Питание от сети x - В~ 

КПД 

Особые условия 

Цель снижения номинальных характеристик 

Автоматическая адаптация для обеспечения эксплуатационных характери-

стик 

Габаритные и присоединительные размеры 

Дополнительные устройства и принадлежности 

Дополнительное устройство аналогового ввода/вывода MCB 

Заказ 

Форма для заказа 

Строка кода типа 

MG.20.N2. - VLT® является зарегистрированным товарным знаком компании Danfoss 



