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Документация на Преобразователи частоты Danfoss VLT AQUA Drive.

Инструкции по эксплуатации VLT AQUA High Power Оглавление Оглавление

Документация на Преобразователи частоты Danfoss VLT AQUA Drive.
Инструкции по эксплуатации VLT AQUA High

Power Оглавление

Оглавление

Использование настоящей инструкции по эксплуатации 

Авторское право, ограничение ответственности и права на внесение

изменений 

Разрешения 

Символы 

Техника безопасности 

Общее предупреждение 

Перед началом ремонтных работ 

Особые условия 

Исключите возможность самопроизвольного пуска 

Система безопасного останова 

Защитное отключение преобразователя частоты 

Изолированная сеть электропитания IT (Сеть IT) 

Монтаж 

С чего начинать 

Перед монтажом 

Планирование монтажа с учетом места установки 

Приемка преобразователя частоты 

Транспортировка и распаковка 

Подъем 

Габаритные размеры 

Номинальная мощность 

Механический монтаж 

Расположение клеммы - размер корпуса D 

Расположения клеммы - размер корпуса E 

Расположения клемм - размер корпуса F 

Охлаждение и потоки воздуха 

Монтаж дополнительных устройств на месте эксплуатации 

Монтаж комплекта вентиляционного канала в корпусах Rittal 

Комплект для наружного монтажа/ NEMA 3R для корпусов Rittal 

Монтаж на подставке 

Входная плата (опция) 

Установка сетевого экрана для преобразователей частоты 

Дополнительные устройства для панели корпуса F 

Размер корпуса F опции панели 

Электрический монтаж 

Подключение электропитания 

Подключение к сети питания 

MG.20.P3. - VLT® является зарегистрированным товарным знаком компании Danfoss 



