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Документация на Преобразователи частоты Danfoss VLT AQUA Drive.

Опция расширенного и улучшенного каскадного контроллера Оглавление Оглавление

Документация на Преобразователи частоты Danfoss VLT AQUA Drive.
Опция расширенного и улучшенного

каскадного контроллера Оглавление

Оглавление

Техника безопасности и меры предосторожности 

Указания по технике безопасности 

Исключите возможность непреднамеренного пуска 

Введение 

Общее описание 

Поддерживаемая конфигурация 

Введение 

Конфигурация насосов фиксированной скорости 

Конфигурация главный-подчиненный 

Смешанная конфигурация насосов 

Конфигурация насосов разных типоразмеров 

Смешанная конфигурация насосов с чередованием 

Устройства плавного пуска 

Конфигурирование системы 

Введение 

Настройка параметров каскада 

Дополнительное конфигурирование для нескольких приводов 

Управление с замкнутым контуром 

Включение / Выключение насосов переменной скорости основано на

скорости привода 

Включение / Выключение насосов фиксированной скорости основано на

сигнале обратной связи по давлению 

Особенности каскадного контроллера 

Состояние насоса и управление им 

Ручное управление насосом 

Равномерное распределение наработки 

Вращение насоса вхолостую в случае неиспользуемых насосов 

Общая наработка 

Чередование ведущего насоса 

Включение / выключение в смешанных конфигурациях насосов 

Блокировка включения/выключения 

Минимальная скорость выключения 

Работа только на фиксированной скорости 

Программирование 

Параметры расширенного каскадного контроллера 

Доп. каскадный контроллер, -** 

Управление и состояние, -0* 

MI.38.C2. - VLT® является зарегистрированным товарным знаком компании Danfoss 



