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Электромагнитные тормоза серии COMBINORM08 фирмы KEB
COMBISTOP 

ANTRIEBSTECHNIK

,5-1

B. -3- L B. -3- M

B2: Luftspalteinstellung

m Clearance adjustment

B3: Nabeneinbau

Hub installation

B4: Handlьftungsanbau

Hand release attachment

,5.1

B. -3- B. -3- R

Einsatzbedingungen Operating Conditions Einbau Installation

Vor dem Einbau der Federdruck- Before installing the failsafe brake. Nabe auf die Welle montieren. Mount the hub on the shaft and

Bremse KEB COMBISTOP ist fol- KEB COMBISTOP observe the fol- und axial festsetzen. Beschдdi- secure it axially. Absolutely avoid

gendes zu beachten: lowing: gungen an der Nabe sind unbe- any damage to the hub and make

dingt zu vermeiden. Es ist darauf certain that the hub cannot run

1. Fьr eine geeignete 2. Reibflдche. Provide a suitable 2nd friction zu achten, daЯ die Nabe nicht ge- against the 2nd friction surface.

sorgen. Es eignen sich ebene surface. Plane friction surfaces gen die 2. Reibflдche laufen kann. Considering the axial play of the

Reibflдchen aus GrauguЯ oder made out of suitable cast iron or Unter Berьcksichtigung des axia- shaft we recommend a distance of

Stahl. Die Rauhtiefe RZ soll den steel. The surface roughness RZ len Spiels der Welle empfehlen wir.1.1 mm (B1).

Wert m nicht ьberschreiten. should not exceed m. Avoid einen Abstand von 0,5.1mm (B1). Slide the friction lining on the

Scharfkantige Unterbrechungen in sharp-edged interruptions in the. Reibbelag auf die Nabe schie- hub. Be careful not to damage the

der Reibflдche sind zu vermeiden. friction surface. If such a surface is ben. Darauf achten, daЯ der Reib- friction lining through misaligned or

Steht eine solche Flдche nicht zur not available a friction disc or belag nicht durch versetztes oder tilted attachment. (The lining must

Verfьgung, so kann eine Reib- flange can be used optionally. schiefes Aufsetzen beschдdigt slide easy on the hub.)

scheibe oder ein Flansch ( als Zu-. The excentricity of the mounting wird. (Der Belag muЯ leichtgдngig. Attach the magnetic system

behцr erhдltlich ) verwendet wer- hole circle to the shaft end shall auf der Nabe gleiten). (completely assembled) with head

den. not exceed following values: Size. Magnetsystem (komplett mon- cap screws in doing so adjust the

2. Die Exzentrizitдt des Befesti-. ,2mm; Size. tiert) mit Zylinderschrauben befe- nominal air gap X (T1; B1) with a

gungslochkreises zum Wellen-.4mm; Size.5mm. stigen, dabei den Nennluftspalt “X“ feeler gauge or by means of the

stumpf darf folgende Werte nicht. The angular deviation of the (T1; B1) mit Hilfe einer Fьhlerlehre adjusting spacers. At that the

ьberschreiten: GrцЯe. mounting surface to the shaft shall kontrollieren bzw. mit Hilfe der Ein- brake must be in the power off

0,2mm; GrцЯe. ,4mm; not exceed following values: Size stellstьcke gleichmдЯig einstellen. mode. We recommend screws of

GrцЯe ,5mm.04mm; Size + Hierbei muЯ sich die Bremse im the strength class 8.8, which

3. Die Winkelabweichung der An-.05mm; Size +.06mm; Size stromlosen Zustand befinden. Wir should be tightened with the torque

schraubflдche zur Welle darf fol-.08mm (in reference to empfehlen Schrauben der recommend by the manufacturers.

gende Werte nicht ьber- the bolt diameter). Festigkeitsklasse 8.8, die mit den

schreiten:GrцЯe. ,04mm;. The friction surfaces must be empfohlenen Anzugsmomenten

GrцЯe + ,05mm; GrцЯe free from grease and oil. der Hersteller angezogen werden

06+ ,06mm; GrцЯe. Humidity, aggressive fumes and sollten.

0,08mm (bezogen auf den Befesti- similar things can cause the ru-

gungs- Lochkreisdurchmesser). sting in of the friction lining. In such Elektrischer AnschluЯ Electric Connection

4. Die Reibflдchen mьssen fett- cases rustproof friction discs are

und цlfrei sein. optionally available. Die Magnetspule muЯ an Gleich- The magnet coil must be connec-

5. Luftfeuchtigkeit, aggressive. The movement of the armature spannung angeschlossen werden. ted to the d.c. voltage. For the con-

Dдmpfe und дhnliches kцnnen shall not be obstructed by objects Zum AnschluЯ an das Wechsel- nection to the a.c. power supply

zum Festrosten des Reibbelages substances that penetrate into the stromnetz stehen aus der Baurei- different rectifiers from the series

fьhren. In diesen Fдllen kцnnen nominal air gap. If necessary, the he COMBITRON verschiedene COMBITRON are available. The

rostfreie Reibscheiben optional protective rings (optionally) are to Gleichrichter zur Verfьgung. Der connection of these rectifiers is de-

vorgesehen werden. be used or other protective measu- AnschluЯ dieser Gleichrichter ist scribed in the catalog COMBI-

6. Die Bewegung des Ankers darf res are to be taken. im Katalog COMBITRON be- TRON.

nicht durch in den Nennluftspalt schrieben.

eindringende Fremdkцrper behin-

dert werden. Gegebenenfalls sind

Schutzringe ( Zubehцr ) zu ver-

wenden oder andere SchutzmaЯ-

nahmen zu ergreifen.



