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Allgemeines General

KEB COMBIPERM sind Permanentmagnet-Bremsen und KEB COMBIPERM are permanent magnet brakes and

Kupplungen fьr Trockenlauf. clutches for dry operation.

Der vorliegende Katalog beinhaltet die Standard-Ein- This catalog contains the standard single-disc brake of

flдchenbremse der Baureihe P1. the series P1.

Auf Wunsch passen wir KEB COMBIPERM Ihren bauli- On request we adapt KEB COMBIPERM to your structural

chen und elektrischen Anforderungen an. Sprechen Sie and electric requirements. Contact our specialist in the of-

mit unseren Experten im Innen- und AuЯendienst. fice or in the field.

P1 Bremse P1 Brake

Die KEB COMBIPERM P1 ist eine Weiterentwicklung der The KEB COMBIPERM P1 is an advancement of the

bewдhrten Baureihe. proven series.

Durch gezielte Investitionen in das Produkt und die Pro- Through major developments in product design and in-

duktionsmittel hat KEB wichtige Vorteile fьr den Anwender vestments in the latest production machinery KEB has

erreicht: achieved essential advantages for the user:

Standardspannung VDC standard voltage VDC

Erhцhung des max. Luftspaltes increase of max. air gap

hoher Lьftbereich ( VDC +6% -10%) bei Betriebs- large release area ( VDC +6% -10%) at operating tem-

temperaturen bis °C peratures up to ° C

ISO Klasse F ISO class F

% hцheres Drehmoment je BaugrцЯe % more torque for each size

kein Reibbelag no friction lining

Bewдhrte Eigenschaften bleiben erhalten Proven features

verdrehspielfreies Halten backlash-free operation

restmomentfreie Trennung separation without residual torque

groЯe Momente bei kleinen BaumaЯen high torques at small structural dimensions

nahezu konstantes Moment bei hohen Betriebs- nearly constant torque at high operating temperatures

temperaturen durch Seltene Erden Magnete due to rare earth magnets

unbegrenzte Einschaltdauer unlimited ON time

Xmin X

KEB COMBIPERM-B B KEB COMBIPERM-C B2

Montagehinweise Mounting Instructions

Auf folgende Punkte muЯ besonders geachtet werden: Particular attention must be paid to following points.

Fett und Цl von den Reibflдchen fernhalten (nur abge- Keep grease and oil away from the friction surface (use

dichtete Lager verwenden). only sealed bearings).

Vor Montagebeginn sollten die Ankerscheiben grьndlich The armature disks should be cleaned thoroughly prior

gereinigt werden. Keine rьckfettenden Mittel benutzen. to mounting. Don’t apply oil-base solvents to the friction

Die Ankerteile mьssen sich frei bewegen kцnnen. Sie wer- surface.

den nur durch die angenietete Membranfeder gefьhrt. The armature disks must be free to move. They are at-

Nicht am Innen- oder AuЯendurchmesser zentrieren. tached to the membrane spring only. Do not centre on

Bei Ankerteilen ohne Nabe mьssen fьr die Schrauben- the internal or external diameter.

kцpfe bzw. Nietkцpfe Freibohrungen im Gegenstьck For armatures without hub provide clearing holes for the

vorgesehen werden. bold and rivet heads in the counterpart.

Die Befestigungsschrauben des Ankerteils ohne Nabe The fastening screws of the armature without hub must

mьssen gesichert werden (z.B. Sicherungsscheiben). be secured (e.g. retaining washers). The tapped hole

Die Gewindebohrungen sollten gratfrei, jedoch ohne should be without burr but leave the edges unfinished so

Kantenbruch ausgefьhrt werden, damit das Ankerteil that the armature is mounted without design inaccura-

ohne Planlaufabweichungen montiert und die Mem- cies and deformation of the spring.

branfeder nicht verspannt wird. With regard to the air gap adjustment the parallelism

Bei Luftspalteinstellung ist zu beachten, daЯ Paralleli- and axial eccentricity must be added to the nominal air

tдts- und Planschlagabweichungen zum Nennluftspalt gap Xmin.

Xmin addiert werden mьssen. Safely secure all components in axial direction. Observe

Alle Bauteile in axialer Richtung gut sichern. Bei flansch- the mounting dimension „N1“ for flange-mounted

montierten Kupplungen das MontagemaЯ „N1“ beachten. clutches.

Bei wellenmontierten Kupplungen mьssen die Magnete For shaft-mounted clutches the magnets must be se-

gegen Verdrehen gesichert werden. Darauf achten, daЯ cured to prevent rotation. Take care that the bearings

die Lager in axialer Richtung nicht verspannt werden. are not axially deformed.

Metallspдne oder andere Partikel, die vom Dauerma- Metal turnings or other particles which may be attracted

gneten angezogen werden kцnnen, dьrfen nicht auf die by permanent magnets are not allowed to get on the fric-

Reibflдchen gelangen. tion surfaces.

Um Beschдdigungen am Ankerteil zu vermeiden, muЯ To prevent damages at the armature while assembling

bei der Montage stets Nennspannung angelegt werden. rated voltage must always be applied.



