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ANTRIEBSTECHNIK

Combivis und IP

Erstmals in COMBIVIS steht auch ein IP-Treiber zur Kommunikation ьber schnelle Netzwerke (Ethernet,

Token-Ring usw.) zur Verfьgung. Der COMBIVIS IP-Protokolltreiber versendet Telegramme ьber die IP-Dienste

TCP oder UDP an einen einstellbaren Host. Dieser Host ist z.B. ein Gatewayprogramm wie der KEB Protocol IP

Server, der COM-Server der Firma W&T oder eine beliebige andere Vorrichtung zur Datenьbermittlung an die

Frequenzumrichter mittels geeignetem Protokoll. Innerhalb der IP-Telegramme werden DIN -II-Frames

gekapselt, die auch eine Adressierung einzelner Umrichter auf dem Zielgateway ermцglichen.

Damit ist z.B. folgende Kommunikation ьber Netzwerke mцglich:

COMBIVIS IP Server

PC PC / 

(DIN II)

Ethernet Ethernet

Router (IP)

(IP)

FU FU FU

Die beiden PC s sind ьber ein normales Netzwerk (Intranet/Internet) verbunden, wobei die Topologie eine

untergeordnete Rolle spielt. So kann z.B. die Verbindung auch ьber eine ISDN-Leitung weitergefьhrt werden,

wichtig ist nur dass das IP-Protokoll die Daten von PC1 zu PC2 und zurьck ьbertrдgt. Auf PC1 lдuft COMBIVIS

5, PC2 beherbergt den KEB-IP-Server, der die IP-Telegramme wieder ьber DIN II, HSP5 oder InterBus auf

die Umricher gibt. Weitere mцgliche Feldbusprotokolle werden folgen.

Es ist auch eine Umsetzung ьber externe Gateways mцglich. Als Beispiel dient der COM-Server Industrie, Fa.

W&T (Wiesemann & Theis GmbH, www.WuT.de). Dieser COM-Server ist eine kleine Box mit den Abmessungen

*75* mm, externem Steckernetzteil und passt in jeden Schaltschrank. Empfehlenswert ist die Ausfьhrung

mit RS -Schnittstelle (Stцrsicherheit, Multi-Inverterbetrieb).

COMBIVIS Ethernet COM-

(IP) Server

PC RS 

Ethernet

Router

(IP)

FU FU FU

Auch hier sind der PC und der COM-Server ьber ein normales Netzwerk verbunden. Auf dem PC lдuft

COMBIVIS 5, der COM-Server gibt die empfangenen IP-Daten direkt ьber seine RS -Schnittstelle als

DIN II-Telegramme aus und die Antwort ьber IP zurьck an COMBIVIS. Da auf dem COM-Server keine

lokalen Protokolle verfьgbar sind, kann hier nur ьber DIN oder DIN II mit den Umrichtern

kommuniziert werden.
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Beschreibung KEB Protocol IP Server

Die Software KEB Protocol IP Server dient zur Umsetzung von IP-Telegrammen, die ьber den IP-Treiber von

COMBIVIS versendet werden, auf serielle Bussysteme wie HSP5, DIN oder Feldbussystemen wie

Interbus, CAN oder Profibus. Das Programm lдuft unter WIN95/98/NT auf Rechnern mit aktiviertem IP-Protokoll.

Bei Verwendung von Feldbussystemen ist zusдtzlich eine passende Anschaltkarte erforderlich. Das Programm

wird auf dem Zielrechner gestartet und zeigt ein kleines Statusfenster, in dem die verbundenen Benutzer mit

ihren Adressen und Diensten gezeigt werden.
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