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Документация на оборудование фирмы KEB Документация на ПЧ серии F4 для лифтов
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЛАДКЕ

Лифтовые технологии

KEB COMBIVERT Ver.1.4 Lift ОАО «МЭЛ» 

1. РАБОЧАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ.

1.1 Применение: Частотный преобразователь фирмы «KEB» - COMBIVERT F4-F Lift ver.1.4

является компонентом привода, определенным для лифтовой технологии. Частотный

преобразователь, исключительно, подходит для бесступенчатого управления скоростью

трехфазных асинхронных моторов на постоянных магнитах с помощью открытой/замкнутой

петлей в цепи обратной связи. Работа других потребителей тока не допускается и может

привести к выходу из строя преобразователя.

1. ! Раздел защиты: Соединения ввода и разъём имеют степень защиты в соответствии с

требованиями VDE. Лицо, устанавливающее систему/машину должен убедиться, что

подключаемый блок отвечает требованиям VDE.

1.3 Защита электрических систем. Частотные преобразователи обладают высокочастотным

электромагнитным излучением. Для снижения возникающих взаимных импульсных помех,

которые могут влиять на окружающие электрические системы и на сам преобразователь,

сделайте следующее:

• установите преобразователь в металлический кожух,

• используйте экранированные силовые провода. «Экран» подключается к клемме РЕ и

кожуху мотора. Не используйте экран в качестве «заземления». Длина силового кабеля,

соединяющая преобразователь и мотор минимальная.

• надежное «заземление» (металлизированный кабель-лента или «заземляющий» провод

диаметром не менее мм2).

• используйте фильтры подавления радиопомех.

1. ! Выводы управления и питания преобразователя защищены от взаимного влияния. Для

большей надежности в работе и дополнительной защиты от сбоев, примите к сведению:

• используйте сетевой фильтр, когда напряжение сети подвергается влиянию мощных

потребителей энергии.

• защитите проводку индуктивных потребителей тока (соленоиды, реле, электромагниты) с

элементами RC или им подобных для абсорбирования энергии, когда блок выключен.

• установите проводку соответственно указаниям. Кабель, типа «витая пара», защищает от

паразитных индуктивных емкостных паразитных напряжений. Оптимальная защита

достигается при раздельной установке линий связи и питания.

Фирмой «КЕВ» разработан и поставляется программный пакет «COMBIVIS», с помощью

которого Вы можете довести процесс запуска и наладки лифта до совершенства, получив

полное удовлетворение результатами работы. Данный пакет позволит Вам видеть не

только график движения лифта, но и результат изменения, вводимых Вами параметров.

Сохранив результаты в соответствующий файл, его можно будет просмотреть и

проанализировать в условиях лаборатории, а так же с легкостью ввести в аналогичную по

параметрам систему. Получить программный пакет «COMBIVIS» Вы можете на заводе

«МЭЛ» или на вебсайте фирмы «КЕВ».

! Для получения лучших результатов работы регулируемого электропривода необходимо:

- применять обратную связь по скорости,

- снять штурвал с главного привода.
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2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

-ти штырьковый разъём для

ввода параметров

оператором (с компьютера).

Кнопки ввода

параметров

Пульт

оператора

-ти штырьковый разъем

для подключения датчика

-ти штырьковый

разъём

разъём подключения

выводов управления

разъём подключения

расширенных

сигналов ввода-

вывода

Инструкция по наладке.05.00.00. И

KEB COMBIVERT Ver.1.4 Lift ОАО «МЭЛ» 

3. Входы / Выходы.

3.1 Разъём Х2 выводы управления.

Функция

вывода

Сброс управления/контроля

Сброс цифровые входы:

Направление движения - помехозащищенность: 2kV

вперед уровень логической единицы: V

Направление движения - назад R входное: около кОм

Режим управления p-n-p логика

Включение привода дверей

Установка ввода привода

дверей

Цифровой выходной сигнал:

Описание Х2.8

управление тормозом

Цифровой выходной сигнал:

Описание Х2.9

управление защитой

Выход + V

+ V(20%); max. мА. Если внешнее напряжение

Общий для Х2. и цифровых

подключено к контакту Х2. тогда UX2. ~ UX2.23

сигналов входа/выхода

+ V опорное напряжение

Общий для аналоговых + V ( 3%); макс. мА.

сигналов ввода/вывода

Дифференциальное входное напряжение / разрешение:

Аналоговый входной сигнал

bit Ri= кОм

(см. параметр LF.2)

Время сглаживания: мс / длительность:.3 мс.

Аналоговый входной сигнал

управления крутящим

моментом (см. параметр LF.30

и LF.67)

Дополнительно! Не

подключать!

Аналоговый выходной сигнал

-10V.+10V / разрешение: 8bit Ri= Ом

Установки скорости

защита от короткого замыкания (

