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ANTRIEBSTECHNIK

Diese Betriebsanleitung

– ist gьltig fьr den Frequenzumrichter KEB COMBIVERT F4-F Lift

– muЯ jedem Anwender zugдnglich gemacht werden

D Vor jeglichen Arbeiten muЯ sich der Anwender mit dem Gerдt

vertraut machen. Darunter fдllt insbesondere die Kenntnis und

Beachtung der Sicherheits- und Warnhinweise. Lesen Sie des-

halb unbedingt die Technische Dokumentation Teil.

Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Pictogramme ent-

sprechen folgender Bedeutung:

Gefahr

Warnung Wird verwendet, wenn Leben oder Gesundheit des Benutzers ge-

Vorsicht fдhrdet sind oder erheblicher Sachschaden auftreten kann.

Unbedingt beachten!

Achtung

Besondere Hinweise fьr den sicheren und stцrungsfreien Betrieb.

Information Hilfestellung, Tip
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Betriebsbestimmungen

1 Verwendungszweck Der Frequenzumrichter KEB COMBIVERT F4-F Lift ist eine Antriebs-

komponente, die speziell fьr die Aufzugstechnik bestimmt ist. Der

Frequenzumrichter dient ausschlieЯlich zur stufenlosen Drehzahl-

steuerung / -regelung von Drehstromasynchronmotoren. Der Betrieb

D anderer elektrischer Verbraucher ist unzulдssig und kann zur Zerstц-

rung der Gerдte fьhren.

2 Sichere Trennung Die Anschlьsse der Steuerklemmleisten sowie

Gebereingдnge weisen sichere Trennung gemдЯ

VDE auf. Der Errichter von Anlagen oder Ma-

schinen hat sicher zu stellen, daЯ bei einem vorhan-

denen oder neu verdrahteten Stromkreis mit siche-

rer Trennung die VDE - Forderungen erfьllt bleiben.

3 Stцrschutz elektri- Der Frequenzumrichter KEB COMBIVERT sendet elektromagneti-

scher Anlagen sche Wellen hoher Frequenz aus. Entstehende Stцrimpulse, die evtl.

elektrische Anlagen in der Umgebung stцren, kцnnen durch folgende

MaЯnahmen verringert werden:

– Einbau des Frequenzumrichters in ein Metallgehдuse

– abgeschirmte Motorleitungen

Der Schirm muЯ am Frequenzumrichter an PE und am Motor an

das Gehдuse angeschlossen werden (groЯflдchig auflegen). Die

Abschirmung darf nicht als Schutzerdung benutzt werden. Die

sichere Funktion der Abschirmung ist nur dann gegeben, wenn sie

nicht unterbrochen ist und mцglichst nahe am Frequenzumrichter

bzw. Motor beginnt.

– gute Erdung (Masseband oder mm2 Erdleitung)

– Einsatz von Funkstцrspannungsfiltern

4 Stцrschutz des Die Steuer- und Leistungseingдnge des Frequenz-

Frequenzumrichters umrichters sind gegen Stцreinflьsse geschьtzt.

Eine hцhere Betriebssicherheit des Gerдtes und

zusдtzlicher Schutz vor Funktionsstцrungen wird

durch folgende MaЯnahmen erreicht:

– Einsatz von Netzfiltern, wenn die Netzspannung durch das Zu-

schalten groЯer Verbraucher (Kompensationsanlagen, HF-Цfen

usw.) beeinfluЯt wird.

– Schutzbeschaltung von induktiven Verbrauchern (Magnetventile,

Schьtze, Elektromagnete) durch RC-Glied o.д., um die durch das

Abschalten freiwerdenden Energien zu absorbieren.

– Leitungsverlegung, gemдЯ den AnschluЯhinweisen, um induktive

und kapazitive Einkopplung von Stцrimpulsen zu vermeiden.

Paarige Verdrillung schьtzt gegen induktiv eingekoppelte Stцr-

spannungen, Abschirmung schьtzt gegen kapazitiv eingekoppelte

Stцrspannungen. Verdrillte und abgeschirmte Leitungen ergeben

bei getrennter Verlegung von Signal- und Leistungsleitungen

einen optimalen Schutz.

! siehe auch Betriebsanleitung Teil !



