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Документация на оборудование фирмы KEB Документация на ПЧ серии F4 для лифтов

KEB - Liftdata Ld. Passwort Ld. Ansteuer-/Bedienmodus. Ld. Anlagengeschwindigkeit ,.3, m/s ,

Документация на оборудование фирмы KEB Документация на ПЧ серии F4 для лифтов
KEB - Liftdata

Ld. Passwort

Ld. Ansteuer-/Bedienmodus. 

Ld. Anlagengeschwindigkeit ,.3, m/s , 

Ld. Treibscheibendurchmesser. mm 

Maschinendaten

Ld. Getriebeuntersetzung ,.99, , 

Ld. Seilaufhдngung. 

Ld. Motornenndrehzahl. U/min 

Ld. Motornennstrom ,1. ,0 A I Umrichter 

Ld. Leistungsfaktor cos phi ,.1, , 

Ld. Motornennfrequenz. Hz 

Ld. Motorspannung. V / OFF 

Ld. Motor-Kippmoment/-Nennmoment ,1.9,0 Mk/Mn , 

Ld. Geberstrichzahl. Imp/ ° 

Ld. Geberspurtausch = nein / = ja 

Ld. Schьtzhaltezeit ,0.10,0 s , 

ansteuerung

Ausgangs-

Ld. Bremsenlьftungszeit ,.10, s , 

Ld. VBremse ,.0, m/s , 

Ld. VEinfahren ,.0, m/s , 

Ld. VKritisch ,.3, m/s , 

Ld. Verzцgerungskontrolle ,.3, m/s , 

Ld. VB Nachregelgeschwindigkeit ,.0, m/s , 

Sollgeschwin-

Ld. VE Einfahrgeschwindigkeit ,.0, m/s , 

digkeiten

Ld. VI Inspektionsfahrt ,.0, m/s , 

Ld. VN Nenngeschwindigkeit ,.Ld. , 

Ld. V1 Zwischengeschwindigkeit ,.Ld. , 

Ld. V2 Zwischengeschwindigkeit ,.Ld. , 

Ld. Beschleunigung ,.2, m/s , 

Ld. Verzцgerung ,.2, m/s , 

Optimierungen Fahrkomfort

Ld. Anfahrruck (S-Kurve) ,.9, m/s , 

Ld. Verzцgerungsruck (S-Kurve) ,.9, m/s , 

Ld. Regelverfahren = Aus / / 

Ld. Drehzahlregler / P-Anteil. 

(Sektion 1)

Ld. Drehzahlregler / I-Anteil. 

Ld. Drehmomentanhebung ,0.25,0 % , 

Ld. Anti-Brumm ,0. ,0 % , 

Ld. Einfahrwegoptimierung VN. cm 

Ld. Einfahrwegoptimierung V. cm 

Ld. Einfahrwegoptimierung V. cm 

Ld. Spitzbogenfahrtoptimierung ,0.5,0 s , 

Ld. Motorlaufoptimierung. 

Ld. Statusmeldung

Ld. Scope Monitor 1

Informationen Display

Ld. Scope Monitor 2

Ld. Vaktuell m/s

Ld. Vsoll m/s

Ld. naktuell Motoristdrehzahl

Ld. Vvorwahl angewдhlte Geschwindigkeit

Ld. Umrichterauslastung in % Nennstrom

Ld. Motorscheinstrom in A

Ld. Kьhlkцrpertemperatur in Grad Celsius

Ld. Software Version Nr.

Ld. Dynamischer I-Anteil Anfahren. 

Optimierungen Fahrkomfort

Ld. Anfahrgeschwindigkeit ,.0,3 m/s , 

Ld. Anfahrzeit ,.10, s , 

Ld. Einfahrwegoptimierung. mm 

(Sektion 2)

Ld. Anhalteruck ,.9, m/s , 

Ld. Schaltschwelle Aktivierung Ld.57/ ,.Ld. , 

Ld. Dynamischer Regler P-Anteil. 

Ld. Dynamischer Regler I-Anteil. 

Ld. Temperatur Schaltschwelle fьr X1.90°C 

Ld. Dynamischer Anti-Brumm-Anteil. 

Ld. Scope Kanal Auswahl. 

Ld. Scope Kanal Auswahl. 
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