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Содержание. Введение 

1 Что содержит эта инструкция. 

Указания по применению и безопасности. 

Общие указания. 

Использование толко по назначению. 

Транспортировка, хранение и установка 

Указания по монтажу 

Поключение электрической части. 

Указания по эксплуатации. 

Основы ЭМС. 

1 Общие положения. 

2 Монтаж 

3 Конструкция шкафа управления в соответствии с

нормами и требованиями ЭМС. 

4 Пояснения 

5 Подключение кабелей управления 

CE - маркировка 

Декларация производителя. 

Нанесение предупреждающих шильдиков. 

1. Введение Прежде чем Вы приступите к монтажу преобразователя частоты или

сервоусилителя, тщательно прочитайте эту инструкцию и неукоснительно следуйте

1.1 Что содержит эта содержащимся в ней указаниям и предписаниям.

инструкция

Эта инструкция содержит

• необходимые указания по безопасности

• способы монтажа отвечающие нормам и требованиям ЭМС

• пояснения к EG-нормам и CE- маркировки

• самоклеющиеся шильдики для наклейки на ПЧ / cервоуселитель

Эта инструкция должна быть доступна для каждого пользователя. Прежде чем

приступить к работе каждый пользователь должен тщательно ознакомиться с

прибором. Особенно это касается знаний по технике безопасности. Ниже

приведённые пиктограммы означают следующее:

Применяется, если существует опастность

Опастность нанесения ущерба здоровью или материальным

средствам пользователя.

Применяется, если необходимо применение мер

Внимание по обеспечению надёжной и бесперебойной

эксплуатации.

2. Указания по Приведённые в этом параграфе указания неоходимо соблюдать из следующих

соображений: • Безопасность для людей и оборудования

применению и • Функциональность и помехоустойчивость

безопасности • TUV-приёмка и сертификация

• Гарантия и обеспечение ответственности

2.1 Общие указания Преобразователи частоты/сервоуселители работают с напряжением опасным

для жизни которое при прикосновении к токоведущим частям может вызвать

поражение электрическим током. Во время эксплуатации приборы могут иметь, в

Опасно для жизни зависимости от исполнения класса защиты, оголённые, а при случае также

подвижные токоведущие части, а также горячие поверхности. При необоснованном

удалении защитных кожухов, при неправильном применении, при неправильном

монтаже и эксплуатации возникает опасность нанесения серьёзного ущерба

лицам и оборудованию.

Только Все работы связанные с транспортировкой, монтажом, наладкой, а также с

квалифицированный сервисом должны проводиться только квалифицированным персоналом согласно

персонал нормам (IEC или соответственно CENELEC HD или DIN VDE и с

соблюдением национальных норм по технике безопасности). К

квалифицированному персоналу, в этом смысле, относятся лица которые в силу

своей профессиональной подготовки и профессионального опыта обладают

знаниями норм и предписаний касающихся электропривода и в состоянии здраво

оценивать порученное им задание и разпознавать опасности (VDE , VDE

(EN ), VDE (EN ), а также соблюдать действующие местные

предписания.).

2.2 Использование Преобразователи частоты/сервоусилители являются компонентами привода,

толко по которые предназначаются для монтажа в электрических устройствах или машинах.

Они предназначены исключительно для бесступенчатой регулировки скорости

назначению вращения и управления трёхфазных асинхронных эл/двигателей и эл/двигателей

с постоянными магнитами ротора. Подключение других электрических нагрузок к

приборам запрещается, так как может привести к выходу их из строя.

Наладка (приёмка в эксплуатацию по назначению) преобразователей частоты/

Соблюдать сервоусилителей запрещается до тех пор, пока установка или машина не будут

нормы соответствовать EG-предписаниям / /EWG ( производство машин), а также

предписаниям ЭМС (89/ /EWG, (с учётом EN ).

Преобразователи частоты/сервоусилители отвечают требованиям норм для

низковольтного оборудования / /EWG. Общим нормам предписания EN 

(DIN VDE ) в связи с EN -1 (DIN VDE часть ) и EN (DIN ).

Данный продукт имеет ограниченную доступность согласно норме IEC -3. В

жилых районах применение данного продукта может стать причиной радиопомех;

в этом случае возможно, что эксплуатирующей фирме придется принять

соответствующие меры.

2.3 Транспортировка, Преобразователи частоты/сервоусилители должны защищаться от не-

хранение и санкционированного и не квалифицированного обращения. Особенно недопустимо

при транспортировке загибание элекронных деталей и/или изменение

установка изоляционных растояний. В приборах находятся детали чувствительные к

статическим зарядам, которые могут быть, при неправильном обращении,

Защищать от повреждены. Поэтому небходимо избегать прикосновений к электронным деталям

прикосновений и контактам. При механических дефектах электрических и электронных

компонентов эксплуатация приборов запрещается т.к. в этом случае соблюдение

неоходимых норм не может быть обеспечено.

При монтаже небходимо следить за соблюдением минимальных расстояний и

обеспечивать необходимое охлаждение. Соблюдение климатических условий

выполнять соответственно EN.



