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1. Общее

В данном приложении приводится описание ПЧ KEB COMBIVERT F5 корпуса P

мощностью. кВт.

Типоразмеры и используются как отдельные устройства. Модели больших

типоразмеров состоят из комбинации двух или более отдельных устройств. Причем

управление осуществляется только одним устройством - ведущим(master).

Это руководство необходимо использовать совместно с инструкцией по

использованию COMBIVERT F5 (Часть 2). Перед началом проведения любых работ

с оборудованием пользователь обязан ознакомиться с устройством. Это

ознакомление включает в себя обязательное изучение требований по безопасной

эксплуатации оборудования, приведенных в Части 1. Указатели, приводимые в

данном приложении имеют следующее значение:

Опасно Обязательно Информация

Предупреждение о б р а т и т е Помощь

Внимание внимание Совет

Технические данные

2. Технические данные

Типоразмер ПЧ 

Корпус P

Ф азы x x x x x3

Номинальная выходная мощ ность [ кВА ] 

Максимальная мощ ность двигателя [ кВт] 

Номинальный выходной ток [A] 

Максимальный кратковременный ток )

[A] 

Уровень срабатывания токовой защ иты [A] 

Номинальный входной ток [A] 

Макс. допустимый ток предохранителей [A] x x x - -

Номинальная частота модуляции [ кГц] 

Максимальная частота модуляции [ кГц] 

Потери мощ ности при ном. режиме [ Вт] 

Макс. температура радиатора TOH [°C] 

) мм

Сечение проводов кабеля двигателя [ ? ] x x - - - - -

Мин. тормозной резистор 3) [ Ом ] , x2, x2,4

Рекомендуемый тормозной резистор 3) [ Ом ] - - - - - - -

Максимальный ток торможения [A] x x 

Момент затяжки клемм [ Нм ] -

Напряжение питания (сети) 4)

[В ]. ( В номинального напряжения)

Частота источника питания (сети) [ Гц] / +/- 2

Выходное напряжение [В ] x.Uн

Выходная частота [ Гц]. 

Макс. длина экран. кабеля дв -ля [м] 

Вес [ кг ] 

Температура хранения [°C] -. °C

Рабочая температура [°C] -. °C

Тип исполнения IP20

Относительная влажность максимум % без конденсата

Уровень загрязения(IEC -1) 

Соответствие стандарту по ЭМС EN -3

Климатическое исполнение K3 в соответствии с EN -3-3

1) В системах с обратной связью F5-M и F5-S необходимо вычитать 5% на резерв управления.

2) Рекомендуемое минимальное сечение кабеля двигателя при длине кабеля до м (медь)

3) Эти данные верны только для устройств со встроенным тормозным транзистором GTR (см Код заказа )

4) При напряжениях > В учитывайте поправочный коэффициент для номинального выходного тока 0,86

5) Выходная частота не должна превышать 1/ от частоты коммутации.

6) Температурный диапазон действителен только для силовой части и схемы управления. Диапазон температуры

для силовой части зависит от шкафа управления и системы охлаждения.

Технические характеристики приведены для 2/4-полюсных двигателей. При

использовании двигателей с другим числом полюсов выбор преобразователя

необходимо производить по номинальному току двигателя. За дополнительной

информацией по низко- и высокоскоростным двигателям обращайтесь в KEB.

Максимальная высота установки над уровнем моря составляет м. При установке

на высоте с уровнем свыше м необходимо учитывать снижение мощности

устройства 1% на каждые м.



