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Diese Betriebsanleitung beschreibt die Steuerungen der KEB COMBIVERT F5 - Serie. Sie ist

D nur gьltig in Verbindung mit der Betriebsanleitung Teil und Teil 2. Alle Anleitungen mьssen

jedem Anwender zugдnglich gemacht werden. Vor jeglichen Arbeiten muЯ sich der Anwender

mit dem Gerдt vertraut machen. Darunter fдllt insbesondere die Kenntnis und Beachtung der

Sicherheits- und Warnhinweise aus Teil1. Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Pik-

togramme entsprechen folgender Bedeutung:

D -.D - Gefahr Achtung Information

Warnung unbedingt Hilfe

Vorsicht beachten Tip
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Allgemeines

Der Frequenzumrichter KEB COMBIVERT F5-MULTI ist eine Antriebskomponente, die zum Einbau in elektrische

Anlagen oder Maschinen bestimmt ist. Der Frequenzumrichter dient ausschlieЯlich zur stufenlosen Drehzahlsteu-

erung/-regelung von Drehstromasynchronmotoren. Der Betrieb anderer elektrischer Verbraucher ist unzulдssig

D und kann zur Zerstцrung der Gerдte fьhren.

Damit beim KEB COMBIVERT F5-MULTI trotz umfangreicher Programmiermцglichkeiten eine einfache Bedie-

nung und Inbetriebnahme mцglich ist, wurde eine spezielle Bedienerebene geschaffen, in der die wichtigsten

Parameter zusammengefasst sind. Sollten jedoch die von KEB vordefinierten Parameter nicht ausreichen, um

Ihren Einsatzfall zu lцsen, kцnnen Sie von KEB eine Applikationsanleitung beziehen.



