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Diese Betriebsanleitung beschreibt die Steuerungen der KEB COMBIVERT F5 - Serie. Sie ist

D nur gьltig in Verbindung mit der Betriebsanleitung Teil und Teil 2. Alle Anleitungen mьssen

jedem Anwender zugдnglich gemacht werden. Vor jeglichen Arbeiten muЯ sich der Anwender

mit dem Gerдt vertraut machen. Darunter fдllt insbesondere die Kenntnis und Beachtung der

Sicherheits- und Warnhinweise aus Teil1. Die in dieser Betriebsanleitung verwendeten Pik-

togramme entsprechen folgender Bedeutung:

D -.D - Gefahr Achtung Information

Warnung unbedingt Hilfe

Vorsicht beachten Tip

This Instruction Manual describes the control circuit of the KEB COMBIVERT F5 - Series. It

GB is only valid together with the Instruction Manuals Part and Part 2. Both Instruction Manuals

must be made available to the user. Prior to performing any work on the unit the user must

familiarize himself with the unit. This includes especially the knowledge and observance of the

safety and warning directions of Part 1. The pictographs used in this instruction manual have

following meaning:

GB - GB - Danger Attention Information

Warning observe at Help

Caution all costs Tip
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1. Verwendungszweck

Der digitale Servosteller KEB COMBIVERT F5-SERVO dient ausschlieЯlich zur Steuerung und Regelung von

Sychron-Servomotoren KEB COMBIVERT SM.

Die Steller sind bei Auslieferung auf die von KEB gelieferten Servomotoren abgestimmt. Zusammen erhalten Sie

so einen hochdynamischen geregelten Antrieb, der fьr Standardanwendungen innerhalb kьrzester Zeit ange-

schlossen und betriebsbereit ist.

Der Betrieb anderer Motoren erfordert eine Anpassung des Stellers und ist nur mit besonderen Kenntnissen der

Regelungstechnik zu empfehlen.

Damit beim KEB COMBIVERT F5-SERVO trotz umfangreicher Programmiermцglichkeiten eine einfache Bedie-

nung und Inbetriebnahme mцglich ist, wurde eine spezielle Bedienerebene geschaffen, in der die wichtigsten Pa-

rameter zusammengefaЯt sind. Sollten jedoch die von KEB vordefinierten Parameter nicht ausreichen, um Ihren

Einsatzfall zu lцsen, kцnnen Sie von KEB eine Applikationsanleitung beziehen.



