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F5-SERVO Карта управления от V3.2 *PL*
COMBIVERT

PL INSTRUKCJA OBSUGI Obwуd sterujcy

00.F5.SPB-K 

STOP Najpierw przeczyta cz !

Ta instrukcja obsugi opisuje obwуd sterujcy serii KEB COMBIVERT F5. Jest

PL wana wycznie w poczeniu z instrukcj obsugi cz i 2. Wszystkie te

instrukcje musz by dostpne dla kadego uytkownika. Przed rozpoczciem

jakichkolwiek prac, uytkownik musi zapozna si z urzdzeniem. Szczegуlnie

wane jest zapoznanie si i przestrzeganie opisanych w czci wskaza

ostrzegawczych i bezpieczestwa. Uyte w tej czci instrukcji oznakowania maja

nastpujce znaczenie:

niebezpieczestwo uwaga, informacja

ostrzeenie koniecznie pomoc

przezorno przestrzega wskazуwka

Spis treci

1. Cel zastosowania. 4

2. Monta i podczenie. 4

2. Przegld. 4

2.1. Obudowa D - E. 4

2.1. Od obudowy G 

2. Karta sterujca 

2.2. Opis zaciskуw karty sterujcej X2A 

2.2. Wejcia cyfrowe 

2.2. Wejcia analogowe 

2.2. Podczenie obwodu sterujcego. 7

2.2. Wejcie zasilania / zasilanie z zewntrz. 8

2.2. Wyjcia cyfrowe 

2.2. Wyjcia przekanikowe 

2.2. Wyjcia analogowe 

2.2. Wyjcie napicia 

2. Podczenie. 9

2.3. Podczenie silnika. 9

2.3. X3A wtyczka resolvera. 

2.3. X3B wtyczka enkodera przyrostowego. 

2.3. Przewody 

2. Operator. 

3. Obsuga urzdzenia. 

3. Klawiatura 

3. Przegld parametrуw. 

3. Wprowadzenie hasa 

3. Wywietlacz parametrуw pracy. 

3. Nastawienie podstawowe napdu. 

3. Nastawienie specjalne 

3. Standardowe dane silnika 

3. Tryb pracy Drivemode 

3.8. Napd wystartowa / zatrzyma. 

3.8. Zmiana kierunku obrotуw. 

3.8. Ustawienie wartoci zadanej 

3.8. Wyjcie z trybu Drivemode. 

4. Diagnostyka bdуw 

5. Pomoc w nastawieniu regulatora obrotуw36

6. Instrukcja skrуcona. 

Zagadnienia ogуlne

1. Cel Cyfrowy regulator serwo KEB COMBIVERT F5-SERVO suy jedynie

zastosowania sterowaniu i regulacji silnikami synchronicznymi serwo KEB COMBIVERT

Regulatory cyfrowe zostaj przed wysyk dopasowywane do wysyanych

silnikуw serwo firmy KEB. W zestawie otrzymuj pastwo

wysokodynamiczny dopasowany do siebie napd, ktуry dla zastosowa

standardowych, moe zosta w przecigu krutkiego czasu podczony i

uruchomiony.

Praca z innymi silnikami wymaga dodatkowego dopasowania regulatora

i jest jedynie zalecana w przypadku szerokiej wiedzy w temacie napdуw

serwo.

Aby w regulatorach KEB COMBIVERT F5-SERVO mimo szerokiej gamy

moliwoci programowania, umoliwi atwo obsugi i pierwszego

podczenia, utworzona zostaa specjalna uproszczona paszczyzna

programowania w ktуrej zawarte s najwaniejsze parametry regulatora

KEB. W przypadku gdy, dobrane przez KEB parametry w uproszczonej

paszczynie programowania, oka si niewystarczajce do realizacji

zadania, moliwe jest otrzymanie od KEB opisu wszystkich parametrуw

2. Monta i danego regulatora.

podczenie

2.1 Przegld

2.1. Obudowa D - E

Opcjonalny operator

z wejciem Sub-D, 9-pol.

x. Interfejs programowania

EN /R

p r o s i m y

FU ED

przestrzega max.

szerokoci wtyczek

X3A i X3B

listwa zaciskowa

No r PC

wejcie przewodуw

sterowniczych

wtyczka 9-pol. Sub-D

interfejs enkodera przyrost

wtyczka -pol. Sub-D

sprzenie zwrotne, resolwer



