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Документация на пробразователи частоты серии F5 фирмы KEB 

Кабель-удлиннитель HSP5  00.F5.0C0-1xxx Для выноса пульта F5 на переднюю стену шкафа.

HSP5-Verlдngerung / HSP5 Extension Cable ANTRIEBSTECHNIK 1. Verwendungszweck. Purpose

Кабель-удлиннитель HSP5  00.F5.0C0-1xxx Для выноса пульта F5 на переднюю стену шкафа.
HSP5-Verlдngerung / HSP5 Extension Cable

ANTRIEBSTECHNIK

1. Verwendungszweck. Purpose

Die HSP5-Verlдngerung dient zur Fernbedienung des Um- The HSP5 extension cable is used for remote control of the

richters. Der Bedienoperator kann abhдngig von der Kabel- inverter. Dependent on the cable length (see part numer) the

lдnge (siehe Artikelnummer) bis max. m entfernt mon- control operator can be installed upto max. m far away.

tiert werden. Die HSP5-Verlдngerung ist mit speziellen The HSP5 extension cable is equipped with special line

Leitungstreibern bestьckt. Der Einsatz herkцmmlicher drivers. For that reason the use of conventional RS cables

RS -Kabel ist daher nicht zulдssig. is not permissible.

2. Artikelnummer. Part Number

Die Artikelnummer bestimmt die Lдnge der HSP5-Verlдn- The article number determines the length of the HSP5 -

gerung. extension.

F5.0C0-1xxx.F5.0C0-1xxx

| | | ------ Kabellдnge | | | ------ Cable length

3. Einbau. Installation

· Steckeraufnahme an der Rьckseite des Operators · Mill out the plug accomodation at the rear side of the

gemдЯ Bild A ausfrдsen operator according to Picture A

· mitgelieferte Bolzen mit Unterlegscheiben einschrau- · Srew in the provided bolts with washers

ben · Puncture the assembly holes in the operator and

· Montagelцcher im Operator durchstechen und gemдЯ fasten according to Picture B

Bild B im Schaltschrank befestigen · Screw the HSP5-extension between inverter and

· HSP5-Verlдngerung zwischen Umrichter und Operator operator

schrauben

Bild A / Picture A Bild B / Picture B



