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Документация на пробразователи частоты серии F5 фирмы KEB 
RU

Многие известные мировые и российские производители

уже втечение многих лет используют KEB COMBIVERT при

создании современных машинных комплексов.

На основе этого опыта, с одновременным применением

наиболее современных цифровых технологий был достигнут

качественно новый уровень приводной техники.

KEB COMBIVERT

Это семейство преобразователей объединяет в себе три

типа преобразователей и все они характеризуются:

оптимальным использованием

ресурсов и материалов,

минимальными затратами на дизайн и

реализацию приложений,

готовыми схемами приложений.

Простота обращения и многообразие функций

в прошлом зачастую находились в явном противоречии.

Теперь же KEB COMBIVERT F5 представляет собой

первое в мире поколение электроприводов с полностью

программируемым интерфейсом оператора.

Частотный преобразователь 0,. кВт

- новый класс компактных устройств,

ориентированных на функциональность

и экономичность

Частотный преобразователь 0,. кВт

- с универсальными функциональными

характеристиками, как

основа для конфигурирования

высококачественных машин и

проектирования больших систем

Регулируемый электропривод 0,. кВт

- используется для асинхронных и

синхронных серводвигателей с обратной

связью на:

резольвер

инкрементальный энкодер

синусно-косинусный энкодер

абсолютный датчик положения

HIPERFACE ® и ENDAT ®

и для использования высококачественного

управления электроприводом 0,. кВт.

Серийные преобразователи, разработанные по

требованиям заказчиков и безупречно отлаженные для

конкретных применений и задач.

Мы представляем вам:

Это новый класс частотных преобразователей, предназначенных

для решения разнообразных задач управления, от простых до самых

сложных, во всех отраслях машиностроения.

подсоединение к одно-, трехфазной на В и

трехфазной на В линии питания постоянным или

переменным током по выбору в одном блоке

оптимальная процедура управления KEВ-SMM

(бессенсорное управление двигателем)

разрядная клеммная колодка, PNP/NPN-логические схемы

аналоговый вход. В, В, 0/4. мА (исполнение D,E)

программируемый аналоговый выход. В

программируемых цифровых входов

программируемых релейных выхода

внутренних программируемых входа/выхода

доступных для программирования наборов параметров,

обеспечивающих помимо всего S-кривые, остановку рампы,

функцию выключения, торможение постоянным током,

ПИД-регулирование, электронную защиту двигателя,

управление торможением, внутренний таймер, вход счетчика

выходные частоты до Гц, управление выходным

напряжением, регулируемые частоты заполнения до кГц

управляемое позиционирование до конечной позиции/счетный

импульс

высоко динамичный опрос управляющих терминалов и

последовательного интерфейса менее чем за мсек

подключение по шине постоянного тока, внутренний

тормозной транзистор (начиная с корпуса размера В),

подсоединение датчика перегрева двигателя, аппаратный

контроль тока

встроенный фильтр по EN /B (опция размеров B, D, E)

все входы и выходы гальванически развязаны параллельными

интерфейсами:



