Сообщения о статусе/ошибках преобразователя частоты формат PDF Документация на пробразователи частоты серии F5 фирмы KEB  стр.1 Сообщения о статусе преобразователя


















Документация на пробразователи частоты серии F5 фирмы KEB 

Сообщения о статусе/ошибках преобразователя частоты формат PDF

Сообщения о статусе преобразователя

Сообщения о статусе/ошибках преобразователя частоты формат PDF
Сообщения о статусе преобразователя

bbL снятие возбуждения с двигателя выходные ключи заперты для снятия возбуждения с двиг.

bon тормоз закрытo управление тормозом (см. параграф 6.9)

boFF тормоз открытo управление тормозом (см. параграф 6.9)

odd определение данных привода сообщение появляется во время определения величины

сопротивления обмотки статора.

dob Doторможение двигателoтормозится постоянным током поступающим от

преобразователя.

dLS модуляция выкл. после Do-торможен. модуляция выключается после Do -торможения (см.

параграф 6.9 „Do-торможение“).

FAoo ускорение вправо происходит ускорение по установленной временной рампе

по направлению вправо.

Fo n

o постоянные обороты вправо период ускорения / замедления завершен, установлены

постоянные /ная обороты / частота с направлением

вращения вправо.

FdEo замедление вправо происходит замедление по установленной временной

рампе по направлению вправо.

HoL аппаратная защита по току сообщение появляется, если ток на выходе достиг

установленного значения.

IdAtA задание недействителoно - Установленный адрес параметра, для данного значения

параметра, недействителен / не разрешен

LAS прекращение ускорения сообщение появляется, если загрузка во время ускорения

ограничена установленным порогом.

LdS прекращение замедления сообщение появляется, если во время замедления

загрузка или напряжение в промежуточном звене

постоянного тока ограничены установленным порогом.

LS состояние покоя (модуляция выкл.) направление вращения не заданно, модуляция выключена.

nO PU силовой модулo готов

не силовой модулoне готов

noP управление не включено управление силовыми ключами (клемма ST) не включено.

PA позиционирую сообщение появляется во время поиска позиции.

PLS модуляция выкл. после откл. сети отключение модуляции после отработки функции

отключение сети.

PnA позиция недосягаема заданная позиция в пределах заданной рампы не

досягаема. Будет ли позиционирование прервано, задаётся

программно.



