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Geberinterface mit Initiatoreingang

Verwendungszweck Diese Ergдnzung beschreibt das optionale Geberinterface 2M.F5- -. Umrichter

mit diesem Interface sind an der zehnten Stelle im Typenschlьssel zu erkennen. Folgen-

de Typen sind mцglich:

xx.F5.xxx-xxAx Inkremtalgeber mit Initiator

xx.F5.xxx-xxBx Resolver mit Initiator

xx.F5.xxx-xxCx Hiperface mit Initiator

Gьltigkeit Diese Ergдnzung gilt nur in Verbindung mit der F5-Applikationsanleitung.F5.xDA-Kxxx.

Wenn Gebereingang ein Resolver, bzw. Hiperface ist, ist eine weitere Ergдnzung not-

wendig.

Beschreibung des

Initiatoreinganges

Interface mit Inkrementalgeber- und Initiatoreingang 2M.F5- - 

X3C Initiatoreingang LD X3A Inkrementalgeber

leuchtet bei (Typ A => siehe Verwendungszweck)

Ansteuerung

Spezifikation und Innenschaltung

Ri: ,9 k Ri Track A

Uin: VDC % (Initiatorsignal)

TPuls (min.): s V

X3C.1: Spannungsausgang Uext Uext Track B

X3C.2: Initiatoreingang (Drehrichtung)

X3C.3: V

X3C.4: Drehrichtungswechsel X3C

V: Rechtslauf V: Linkslauf 



