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1. Produktbeschreibung

Fьr GehдusegrцЯe G.U Fьr GehдusegrцЯe D und E

Kan X3B

al X3A Kan

al 2

Kan X3A

al Kan

al 1

1. Allgemeines

Die von KEB gelieferten Schnittstellenkarten umfassen jeweils zwei Schnittstellen. Da die

unterschiedlichsten Kombinationen erhдltlich sind, wird jede Schnittstelle in einer eigenen An-

leitung beschrieben. Die Anleitung umfasst den Einbau der Schnittstellenkarte, den Anschluss

sowie die Inbetriebnahme eines passenden Gebers. Weitere Informationen und Parameter-

einstellungen kцnnen der Applikationsanleitung des Umrichters/Servo entnommen werden.

1. Beschreibung der Geberschnittstelle Kanal 1

Fьr Gebertyp: Hiperface ®

Spannungspegel: Vss

Eingдnge/Spuren: SIN, COS (Prozessdatenkanal), Data (Parameterkanal)

Besonderheiten: -

1. Artikelnummer

M.F5.K8G-F Z x

Lieferart 0: eingebaut Z: Option, Ersatzteil

Geberschnittstelle F: TTL-Ausgang I: TTL-Eingang

passend fьr GehдusegrцЯe 1: D, E : G.U

1. Lieferumfang als Option oder Ersatzteillieferung

• Geberinterface

• zwei Betriebsanleitungen

• Befestigungsschraube

• Verpackungsmaterial

1. Beschreibung der Buchse X3A

Buchse X3A (Draufsicht)

SubD pol. 

PIN Bezeichnung Beschreibung

REF COS Signaloffset zu COS

REF SIN Signaloffset zu SIN

COS+ Inkrementalsignal COS fьr Zдhler und Richtungserkennung

SIN+ Inkrementalsignal SIN fьr Zдhler und Richtungserkennung

+7,5 V Versorgungsspannung fьr Geber

COM Bezugspotential zur Versorgungsspannung

Data- Datenkanal RS 

Data+ Datenkanal RS 

1. Spannungsversorgung

1.6.1 Max. Belastbarkeit in Abhдngigkeit der Spannungsversorgung

Max. Belastbarkeit an +7,5 V: mA

Der angegebene Strom reduziert sich um den an der zweiten Schnittstelle entnommenen

Strom (siehe Applikationsanleitung Kapitel 6.10).

1.6.2 Leitungslдnge

Die maximale Leitungslдnge ergibt sich durch den Spannungsabfall auf der Versorgungslei-

tung. Der Wert errechnet sich wie folgt:

U - Umin

Geberkabellдnge = ––––––––––

Imax • • R

maximale Geberstromaufnahme Imax: siehe Geberbeschreibung

Versorgungsspannung U: , V

minimale Versorgungsspannung Umin: , V

KEB Geberkabelwiderstand R: , /m



