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1. Descrizione del prodotto

Per contenitori >= G Per contenitori D ed E

ale can

can 

1. Generalitа

Ogni scheda fornita da Keb comprende due interfacce. A causa delle numerose combinazioni

disponibili, ogni interfaccia verrа descritta separatamente nelle rispettive istruzioni. Il manuale

descrive l installazione della scheda d interfaccia, la connessione e l avvio di un encoder

adatto. La regolazione dei parametri ed altre ulteriori informazioni sono descritte nel manuale

applicativo dell inverter servo.

1. Descrizione dell interfaccia encoder canale 1

Per encoder tipo: Hiperface®

Livello tensione: Vss

Ingressi/Tracce: A, B (canale dati di processo), dati (canale parametri)

Particolaritа: -

1. Codice articolo

M.F5.K8F-FZ29

Condizione di fornitura:

: installata

Z: opzionale, parte di ricambio

Seconda interfaccia encoder:

F: uscita TTL

I: ingresso TTL

Verniciatura per ambienti aggressivi:

F: no

G: sм

Per contenitori di dimensioni:

: D, E

: >= G

1. Contenuto della fornitura (come opzione o parte di ricambio)

• interfaccia encoder

• due manuali istruzioni

• vite di fissaggio

• materiale d imballo

1. Descrizione del connettore X3A

Connettore X3A (vista superiore)

poli Sub-D 

PIN Nome Descrizione

REF COS Ingresso segnale A- (segnale differenziale rispetto a COS+)

REF SIN Ingresso segnale B- (segnale differenziale rispetto a SIN+)

COS+ Ingresso segnale A (traccia assoluta per contatore e riconoscimento

direzione)

SIN+ Ingresso segnale B (traccia assoluta per contatore e

riconoscimento direzione)

+7,5 V Tensione d alimentazione encoder

COM Potenziale di riferimento per alimentazione

-DATA Canale dati RS 

+DATA Canale dati RS 

1. Alimentazione

1.6.1 Capacitа massima di carico in funzione della tensione d alimentazione

Capacitа max. di carico a +7,5V: mA

La corrente specificata e ridotta della corrente prelevata dalla seconda interfaccia (ved.

manuale applicativo cap. 6.10).



