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Initiator auf Kanal 2

1. Produktbeschreibung

X3B X3A

Kanal Kanal 1

leuchtet bei

Ansteuerung

1. Allgemeines

Die von KEB gelieferten Schnittstellenkarten umfassen jeweils zwei Schnittstellen. Da die

unterschiedlichsten Kombinationen erhдltlich sind, wird jede Schnittstelle in einer eigenen

Anleitung beschrieben. Die Anleitung umfasst den Einbau der Schnittstellenkarte, den An-

schluss sowie die Inbetriebnahme eines passenden Gebers. Weitere Informationen und

Parametereinstellungen kцnnen der Applikationsanleitung des Umrichters/Servo entnom-

men werden.

1. Beschreibung der Geberschnittstelle

Fьr Gebertyp: Initiator

Spannungspegel: VDC

Eingдnge: Initiator und Drehrichtung

Besonderheiten: -

1. Artikelnummer

M.F5.K80-A 

Lieferart

: eingebaut

Z: Option, Ersatzteil

Geberschnittstelle

A: TTL-Eingang

lackiert fьr aggressive Umgebungen

: nein

: ja

passend fьr GehдusegrцЯe

: D, E

: >= G

1.4. Lieferumfang als Option oder Ersatzteillieferung

• Geberinterface

• zwei Betriebsanleitungen

• Befestigungsschraube

• Verpackungsmaterial

1. Beschreibung des Steckers X3B

Stecker X3B und Innenschaltung

Ri Track A

(Initiatorsignal)

Uext Track B

(Drehrichtung)

PIN Beschreibung

Spannungsausgang. V, Versorgungsspannung fьr Initiator

Initiatoreingang

V Bezugspotential

Drehrichtungswechsel (0 V=Rechtslauf; V=Linkslauf)

1. Spannungsversorgung

1.6.1 Max. Belastbarkeit in Abhдngigkeit der Spannungsversorgung

Max. Belastbarkeit bei V: mA

Die angegebenen Strцme reduzieren sich um den an der zweiten Schnittstelle entnomme-

nen Strom (siehe Applikationsanleitung Kapitel 6.10). Reichen die angegebenen Strцme

nicht, kann ьber die Steuerung eine externe Versorgung angeschlossen werden (siehe

Applikationsanleitung Kapitel 3.1).

1. Signaleingдnge

1.7.1 Technische Daten

Eingangswiderstand: 1,9 kOhm

Spannungspegel: V %

min. Impulsdauer: s

Grenzfrequenz: kHz

Max. Leitungslдnge: m

2. Installation und Inbetriebnahme

2. Mechanischer Einbau

Jegliche Arbeiten am Umrichter sind nur durch autorisiertes Personal unter Beachtung der

gьltigen EMV und Sicherheitsbestimmungen durchzufьhren.

• Umrichter spannungsfrei schalten und Kondensatorentladezeit abwarten

• Operator abziehen

• Plastikabdeckung entfernen

• Befestigungsschraube entfernen

• Schnittstellenkarte von der Buchsenleiste beginnend gerade aufstecken

• Befestigungsschraube wieder einschrauben

• Plastikabdeckung wieder anbringen



