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Ingresso encoder incrementale TTL /24V su canale 1

1. Descrizione del prodotto

Per contenitori G.U Per contenitori D ed E

X3B X3B

cana cana

le X3A le 2

cana X3A

le cana

le 1

1. Generalitа

Ogni scheda fornita da Keb comprende due interfacce. A causa delle numerose combinazioni

disponibili, ogni interfaccia verrа descritta separatamente nelle rispettive istruzioni. Il manuale

descrive l installazione della scheda d interfaccia, la connessione e l avvio di un encoder

adatto. La regolazione dei parametri ed altre ulteriori informazioni sono descritte nel manuale

applicativo dell inverter servo.

1. Descrizione dell interfaccia encoder canale 1

Per encoder tipo: Incrementale

Livello tensione: TTL

Ingressi/Tracce: A, B e N con i rispettivi segnali invertiti

Particolaritа: Allarme su canale 1

1. Codice articolo

M.F5.K81- X Z 

Condizione di opzionale, parte di

: installata Z:

fornitura: ricambio

Interfaccia

B: uscita TTL

encoder

Per contenitori di dimensioni: 1: D, E : G.U

1.4. Contenuto della fornitura (come opzione o parte di ricambio)

• interfaccia encoder

• due manuali istruzioni

• vite di fissaggio

• materiale d imballo
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1. Descrizione del connettore X3A

Connettore X3A (vista superiore)

PIN Nome Descrizione

A+ Traccia encoder incrementale A+

A- Ingresso segnale A- (segnale differenziale rispetto a A+)

B+ Traccia encoder incrementale B+

B- Ingresso segnale B- (segnale differenziale rispetto a B+)

N+ Traccia zero N+

N- Ingresso segnale N- (segnale differenziale rispetto a N+)

/ V Tensione d uscita /. V, alimentazione encoder commutabile con

dip-switch S 

COM Potenziale di riferimento per alimentazione

- GND Collegare opportunamente la schermatura alla terra dell inverter.

1. Alimentazione

1.6.1 Impostazione della tensione d alimentazione

V o alimentazione

esterna tramite

controllo

1.6.2 Capacitа massima di carico in funzione della tensione d alimentazione

Capacitа max. di carico a V: mA

Capacitа max. di carico a V: mA

Capacitа max. di carico in caso di alimentazione esterna A (a seconda della sorgente

d alimentazione esterna)

Le correnti specificate sono ridotte dalla corrente prelevata dalla seconda interfaccia (ved.

manuale applicativo cap. 6.10) Nel caso le correnti specificate non siano sufficienti, и possibile

collegare un alimentazione esterna tramite l unitа di controllo (ved. manuale applicativo cap.
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