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TTL / HTL - Geberschnittstelle

1. Produktbeschreibung

X3B X3A

1. Allgemeines

Die TTL / HTL -Geberschnittstelle ist einkanalig. Per DIP-Schalter kann TTL- oder HTL-

Pegel eingestellt werden. Die HTL-Schnittstelle arbeitet intern mit Gegentakt, sodass nur

die +Spuren angeschlossen werden brauchen. Die HTL-Eingдnge von X3A und X3B sind

dabei parallel geschaltet. Die Anleitung umfasst den Einbau der Schnittstellenkarte, den

Anschluss sowie die Inbetriebnahme eines passenden Gebers. Weitere Informationen und

Parametereinstellungen kцnnen der Applikationsanleitung des Umrichters/Servo entnom-

men werden.

1. Beschreibung der Geberschnittstelle

Fьr Gebertyp: Inkrementalgeber

Logikpegel: TTL und HTL

Eingдnge: A, B mit den jeweiligen invers Signalen (TTL)

A+, B+ (HTL)

Besonderheiten: Geschwindigkeits- und Beschleunigungsьberwachung

1. Artikelnummer

M.F5.K8F- 

Lieferart

: eingebaut

Z: Option, Ersatzteil

Geberschnittstelle

: ohne

lackiert fьr aggressive Umgebungen

F: nein

G: ja

passend fьr GehдusegrцЯe

: D, E

: >= G

1.4. Lieferumfang als Option oder Ersatzteillieferung

• Geberinterface

• Betriebsanleitung

• Befestigungsschraube

• Verpackungsmaterial

1. Beschreibung der Eingдnge X3A und X3B

Buchse X3A

PIN Bezeichnung Beschreibung

HTL B+ HTL - Eingang Spur B+

A- Differenzsignal zu A+

B- Differenzsignal zu B+

HTL A+ HTL - Eingang Spur A+

A+ Inkrementalgeberspur A

B+ Inkrementalgeberspur B

V Spannungsausgang. V, Versorgungsspannung fьr Geber

V Spannungsausgang V

COM Bezugspotential zur Spannungsversorgung

N- Differenzsignal zu N+ (aktuell nicht unterstьtzt)

N+ Nullspur (aktuell nicht unterstьtzt)

- GND Anschluss fьr Abschirmung am Steckergehдuse - ist direkt mit der

Umrichtererde verbunden.

Klemmleiste X3B

PIN Bezeichnung Beschreibung

SchlieЯer Fehlerrelais SchlieЯer

Цffner Fehlerrelais Цffner

Schaltkontakt Fehlerrelais Schaltkontakt

HTL A+ HTL - Eingang Spur A+ (parallel mit X3A.7)

HTL B+ HTL - Eingang Spur B+ (parallel mit X3A.2)

+ V Spannungsausgang. V, Versorgungsspannung fьr Geber

COM Bezugspotential zur Spannungsversorgung

GND Anschluss fьr Abschirmung - ist direkt mit der Umrichtererde

verbunden.

1. Spannungsversorgung

1.6.1 Max. Belastbarkeit in Abhдngigkeit der Spannungsversorgung

Max. Belastbarkeit an V: mA

Max. Belastbarkeit an V: mA

Max. Belastbarkeit bei externer Versorgung A (abhдngig von der ext. Spannungsquelle)

Die angegebenen Strцme reduzieren sich um den an der zweiten Schnittstelle entnomme-



