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1. Sicherheitshinweise

VorjeglichenArbeitenmusssichderAnwendermitdemGerдtvertrautmachen.Darunterfдlltinsbesondere

dieKenntnisundBeachtungderSicherheits-undWarnhinweise.DieindieserBetriebsanleitungverwendeten

PiktogrammeentsprechenfolgenderBedeutung:

Gefahr Weist auf Lebensgefahr durch elektrischen Strom hin.

Warnung Weist auf mцgliche Lebens- oder Verletzungsgefahr hin.

Hinweis Weist auf Tipps und Zusatzinformationen hin.

1. Gьltigkeit

DieindentechnischenUnterlagenenthaltenenInformationen,sowieetwaigeanwendungsspezifischeBera-

tunginWort,SchriftunddurchVersuche,erfolgennachbestemWissenundKenntnissenьberdieApplika-

tion.SiegeltenjedochnuralsunverbindlicheHinweise.DiesgiltauchinBezugaufeineetwaigeVerletzung

vonSchutzrechtenDritter.

EinePrьfungunsererGerдteimHinblickaufihreEignungfьrdenbeabsichtigtenEinsatzhatjedochgenerell

durchdenAnwenderzuerfolgen.Prьfungensindinsbesondereauchdannerforderlich,wennДnderungen

durchgefьhrtwurden,diederWeiterentwicklungoderderAnpassungunsererProdukte(Hardware,Software,

oderDownloadlisten)andieApplikationendienen.Prьfungensindkomplettzuwiederholen,auchwennnur

TeilevonHardware,Software,oderDownloadlistenmodifiziertwordensind.

Kontrolledurch Der Einsatz und die Verwendung unserer Gerдte in den Zielprodukten erfolgt au-

Яerhalb unserer Kontrollmцglichkeiten und liegt daher ausschlieЯlich im Verant-

denAnwender wortungsbereich des Anwenders.

DiebeiKEBeingesetztenHalbleiterundBauteilesindfьrdenEinsatzinindustriel-

Einsatzunter lenProduktenentwickeltundausgelegt.WennderKEBCOMBIVERTinMaschi-

nen eingesetzt wird, die unter Ausnahmebedingungen arbeiten, lebenswichtige

besonderen Funktionen, lebenserhaltende MaЯnahmen oder eine auЯergewцhliche Sicher-

Bedingungen heitsstufeerfьllen,istdieerforderlicheZuverlдssigkeitundSicherheitdurchden

Maschinenbauersicherzustellenundzugewдhrleisten.

1. Qualifikation

Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation und Inbetriebnahme sowie Instandhaltung sind nur von

qualifiziertemFachpersonalauszufьhren(IEC bzw.CENELECHD oderDINVDE undnationale

Unfallverhьtungs-vorschriftenbeachten).QualifiziertesFachpersonalimSinnedieserAnleitung,bezeichnet

Personen,welcheaufgrundihrerfachlichenAusbildungundErfahrung,KenntnissedereinschlдgigenNormen

sowieUnterweisungindasspezielleUmfeldderAntriebstechnikeingewiesensindunddiedadurch,dieihnen

ьbertragenen Aufgaben beurteilen und mцgliche Gefahren erkennen kцnnen (VDE , VDE (EN

),VDE (EN )sowiediegьltigenцrtlichenBestimmungenbeachten).

KEB Elektronikkomponenten werden mit Spannungen betrieben, die bei

Berьhrung einen lebensgefдhrlichen Schlag hervorrufen kцnnen. Wдhrend des

Gefahrdurch BetriebeskцnnensieihrerSchutzartentsprechendspannungsfьhrende,blanke,

gegebenenfallsauchbeweglicheTeile,sowieheiЯeOberflдchenbesitzen.

Hochspannung BeiunzulдssigemEntfernenvonerforderlichenAbdeckungen,beiunsachgemдЯem

Einsatz,beifalscherInstallationoderBedienung,bestehtdieGefahrvonschweren

Personen-oderSachschдden.



