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SSI auf Kanal 2

1. Produktbeschreibung

Kan B

al 2

Kan A

al 1

1. Allgemeines

Die von KEB gelieferten Schnittstellenkarten umfassen jeweils zwei Schnittstellen. Da die

unterschiedlichsten Kombinationen erhдltlich sind, wird jede Schnittstelle in einer eigenen

Anleitung beschrieben. Die Anleitung umfasst den Einbau der Schnittstellenkarte, den An-

schluss sowie die Inbetriebnahme eines passenden Gebers. Weitere Informationen und

Parametereinstellungen kцnnen der Applikationsanleitung des Umrichters/Servo entnom-

men werden.

1. Beschreibung der Geberschnittstelle

Fьr Gebertyp: SSI

Logikpegel: TTL

Eingдnge: Data+, Data-

Ausgдnge: Clock+, Clock-

1. Artikelnummer

M.F5.K80-G 

Lieferart

: eingebaut

Z: Option, Ersatzteil

Geberschnittstelle

: TTL-Eingang : Resolver : Hiperface

lackiert fьr aggressive Umgebungen

: nein

: ja

passend fьr GehдusegrцЯe

: D, E

: >= G

1.4. Lieferumfang als Option oder Ersatzteillieferung

• Geberinterface

• zwei Betriebsanleitungen

• Befestigungsschraube

• Verpackungsmaterial

1. Beschreibung der Buchse X3B

Buchse X3B

PIN Bezeichnung Beschreibung

CL+ Ausgabe des Taktsignales

DAT+ Eingang Datenspur

V Spannungsausgang V

V Spannungsausgang. V

CL- Differenzsignal zum Taktausgang CL+

DAT- Differenzsignal zur Datenspur DAT+

COM Bezugspotential zur Spannungsversorgung

- GND Anschluss fьr Abschirmung am Steckergehдuse - ist direkt mit der

Umrichtererde verbunden.

1. Spannungsversorgung

1.6.1 Max. Belastbarkeit in Abhдngigkeit der Spannungsversorgung

Max. Belastbarkeit bei V: mA

Max. Belastbarkeit bei externer Versorgung A (abhдngig von der ext. Spannungsquelle)

Die angegebenen Strцme reduzieren sich um den an der zweiten Schnittstelle entnomme-

nen Strom (siehe Applikationsanleitung Kapitel 6.10). Reichen die angegebenen Strцme

nicht, kann ьber die Steuerung eine externe Versorgung angeschlossen werden (siehe

Applikationsanleitung Kapitel 3.1).

1. Signaleingдnge

1.7.1 Technische Daten

Eingangswiderstand: Ohm

Logikpegel: V TTL

Code: Binдr codiert, Gray code

Auflцsung: Bit Singleturn; Bit Multiturn

Grenzfrequenz: kHz

Geberstrichzahl:. Ink (empfohlen: Ink bei Drehzahlen < min-1)

Max. Leitungslдnge: m

1.7.2 Signalverlauf des Gebers

Singleturn-Absolutwertgeber teilen eine Umdrehung der Welle in eine definierte Anzahl

von Messschritten. Beim SSI-Protokoll sind dies Positionen was einer Auflцsung von

bit entspricht. Multiturn-Absolutwertgeber erfassen nicht nur Winkelpositionen inner-

halb einer Umdrehung, sondern auch die Anzahl der Umdrehungen. Bei einer Auflцsung

des Multiturnteils von bit entspricht das Umdrehungen. Der Lageerfassungsbereich

von somit. -1 sollte nicht verlassen werden, da ein Ьber- bzw. Unterlauf nicht als

Fehler ausgewertet wird. Durch eine Referenzpunktfahrt oder durch Schreiben auf Ec.34

kann ein Systemoffset eingestellt werden.



