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Vorwort

1. Vorwort

Die beschriebene Hard- und Software sind Entwicklungen der Karl E. Brinkmann GmbH. Die

beigefьgten Unterlagen entsprechen dem bei Drucklegung gьltigen Stand. Druckfehler, Irrtь-

mer und technische Дnderungen vorbehalten.

1. Hinweise auf besondere MaЯnahmen

Die in dieser Anleitung verwendeten Hinweise entsprechen folgender Bedeutung:

Wird verwendet, wenn Tod oder schwere Kцrperverletzung die Folge

Gefahr von Nichtbeachtung der MaЯnahme sein kann.

Wird verwendet, wenn Kцrperverletzung und/oder erheblicher Sach-

Warnung schaden die Folge von Nichtbeachtung der MaЯnahme sein kann.

Wird verwendet, wenn Sachschaden die Folge von Nichtbeachtung

Vorsicht der MaЯnahme sein kann.

Wird verwendet, wenn ein stцranfдlliger oder unerwьnschter Betrieb

Achtung die Folge von Nichtbeachtung der MaЯnahme sein kann.

Wird verwendet, wenn ein besseres oder einfacheres Ergebnis die

Info Folge der MaЯnahme sein kann.

Die Hinweise kцnnen fьr den speziellen Fall durch zusдtzliche Piktogramme und Texte er-

gдnzt werden.

1. Dokumentation

Achtung Dokumentation ьber www.keb.de

Das Herunterladen und Lesen der Dokumentation und insbesondere der Si-

cherheits- und Anwendungshinweise ist vor jeglichen Arbeiten mit dem Gerдt

zwingend erforderlich. Die Dokumentation ist wie folgt erhдltlich.

Schritt Materialnummer (Mat.No.) vom Typenschild ablesen

Materialnummer auf www.keb.de => Service => Downloads eingeben und

auf „suchen“ klicken.

Downloads

Schritt Suche nach Materialnummern

Bitte geben Sie eine vollstдndige (11-stellige) Materialnummer ein.

Suche nach: G6DCD- suchen

weiter auf nдchster Seite



