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Analoge Option V auf Kanal 2

1. Produktbeschreibung

X3A 1

X3B 2

1. Allgemeines

Die von KEB gelieferten Schnittstellenkarten umfassen jeweils zwei Schnittstellen. Da die

unterschiedlichsten Kombinationen erhдltlich sind, wird jede Schnittstelle in einer eigenen

Anleitung beschrieben. Die Anleitung umfasst den Einbau der Schnittstellenkarte, den An-

schluss sowie die Inbetriebnahme eines passenden Gebers. Weitere Informationen und

Parametereinstellungen kцnnen der Applikationsanleitung des Umrichters/Servo entnom-

men werden.

1. Beschreibung der Geberschnittstelle

Fьr Gebertyp: Analogsignal

Spannungspegel: VDC

Eingдnge: +ANin, -ANin

Besonderheiten: -

1. Artikelnummer

M.F5.K80- 

Lieferart

: eingebaut

Z: Option, Ersatzteil

Geberschnittstelle

A: TTL-Eingang

lackiert fьr aggressive Umgebungen

: nein

: ja

passend fьr GehдusegrцЯe

: D, E

: >= G

1.4. Lieferumfang als Option oder Ersatzteillieferung

• Geberinterface

• zwei Betriebsanleitungen

• Befestigungsschraube

• Verpackungsmaterial

1. Beschreibung des Steckers X3B

Stecker X3B und Innenschaltung

PIN Beschreibung

Analogeingang +

Analogeingang -

Erde / Abschirmung

reserviert

1. Signaleingдnge

1.6.1 Technische Daten

Eingangswiderstand: kOhm

Eingangsspannung: V

2. Installation und Inbetriebnahme

2. Mechanischer Einbau

Jegliche Arbeiten am Umrichter sind nur durch autorisiertes Personal unter Beachtung der

gьltigen EMV und Sicherheitsbestimmungen durchzufьhren.

• Umrichter spannungsfrei schalten und Kondensatorentladezeit abwarten

• Operator abziehen

• Plastikabdeckung entfernen

• Befestigungsschraube entfernen

• Schnittstellenkarte von der Buchsenleiste beginnend gerade aufstecken

• Befestigungsschraube wieder einschrauben

• Plastikabdeckung wieder anbringen

2. Inbetriebnahme

Nach dem Einbau oder Wechsel einer Geberschnittstelle mьssen vor der Verwendung

einige Einstellungen in der Umrichter-/Servosoftware vorgenommen werden:

• Umrichter einschalten

• Applikationsmodus anwдhlen

• Parameter Ec. anwдhlen und kontrollieren ob Wert „8: V“ eingetragen ist. Den an-

gezeigten Wert unbedingt mit „ENTER“ bestдtigen.

• Parameter gemдЯ folgender Aufstellung einstellen



