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Рекуператоры R4 фирмы KEB 
COMBIVERT

Sistemi Rigenerativi

Regenerative Systems

ANTRIEBSTECHNIK

Frenata rigenerativa anzichи frenata reostatica Regenerative braking instead of rheostatic braking

La frenatura di motori trifase alimentati da convertitori di The generatoric operating case with frequency inverter-

frequenza, genera energia che deve essere o convertita fed three-phase a.c. motors releases energy, which is

in calore (frenata dissipativa) o rimessa in rete (frenata economically usable through the regenerative module.

rigenerativa). Il sistema costituito da inverter e modulo In the combination frequency inverter plus regenerative

rigenerativo R4, permette di ottenere un riutilizzo econo- module the drive package KEB COMBIVERT creates

mico ed ecologico dell‘energia. the basis for an economic and ecological use of energy.

Caratteristiche Performance characteristics

Per il recupero dell’energia sono disponibili Energy recovery systems for taking up

due tipologie differenti di circuiti di potenza, U1N generatoric and continuous loads as well as

IR4-S

questi sistemi possono controllare carichi for the supply of DC-supplied inverters are

IR4-F

rigenerativi o carichi motore anche per available in two power stages.

inverter che hanno alimentazione in corrente

continua.

KEB COMBIVERT R4-S KEB COMBIVERT R4-S

Fig.1: operazione motore

per una gestione economica del carico si Pic.1: motoric operation Block-shaped feed back for an economic

utilizza una retroazione con forma a blocchi utilization of the load

KEB COMBIVERT R4-F U1N KEB COMBIVERT R4-F

la corrente di ingresso del sistema e re- Sinewave current input and feed back for

troazionata perchи resti di forma sinusoi- IR4-S an operation that is easy on the system

dale nel rispetto della normativa EN and in compliance with the requirement of

-3-2. IR4-F EN -3-2.

Fig. 2: operazione rigenerativa

Pic. 2: regenerative operation

Applicazioni Applications

Impianti di sollevamento Hoisting gear

Magazzini automatici Storage/retrieval units

Equipaggiamenti di Trasporto Transporting equipment

Centrifughe e separatori Centrifuges and separators

Argani per sollevamento Hoisting winches

Gru Cranes

Bobinatrici Winders

Ascensori Lifts

Scale mobili Escalators

Presse Presses

Macchine tessili Weaving machines

Macchine con Eccentric drives

carichi eccentrici

COMBIVERT R4

ANTRIEBSTECHNIK

Vantaggi User benefits

risparmio energia energy savings

la bassa generazione di calore rispetto ai sistemi very low heat loss compared to rheostatic braking

convenzionali permette di ridurre le dimensioni del optimizes the control cabinet and facilitates the

quadro mounting in case of large ratings

design compatto con piccole dimensioni compact design with small dimensions

riduzione di peso per i sistemi in movimento less weight for moving systems

stabilizzazione della tensione del circuito intermedio stable inverter-DC link voltages

integrazione nelle reti seriali: integration into serial networks:

InterBus, Profibus, CAN, LON, KEB DIN InterBus, Profibus, CAN, LON, KEB DIN 

soppressione interferenze a norma EN , EN -3/Limite A interference suppression to EN , EN -3/Limit A

operazione completa Q - del sistema inverter full Q - operation of the inverter systems

vasta gamma di tensioni da a V AC large range of system voltage. V AC

facile installazione, pronto per il collegamento easy installation, ready for connection

funzione di controllo per sistema frenante watchdog function for braking operation

R4-F con cos ~ R4-F with cos ~ 1

Schema a blocchi del sistema completo Block diagram and project work

unita rigenerativa convertitore di frequenza

regenerative unit frequency inverter motore asincrono trifase

three-phase asynchron motor

alimentazione circuito intermedio DC riduttore macchina

mains intermediate circuit gear machine

L M,w

~ G J

PrREV PrzREV PASM Pmech PG PM

PvWR REV PvWR FU PvASM PvG PvM

PM = Potenza della macchina PM = machine power

PvM = Perdita della macchina PvM = machine losses

PvG = Perdita nei riduttori PvG = gearbox losses

P vASM = Perdita del motore asincrono trifase P vASM = losses of three-phase asynchronous motor

PvWRFU = Perdita del convertitore di frequenza PvWRFU = inverter losses frequency inverter

PvWRREV = Perdita del modulo rigenerativo dell‘inveter PvWRREV = inverter losses regenerative module

PrREV = Potenza rigenerativa PrREV = regenerative power

Pmech = Potenza meccanica Pmech = mechanical power

PrREV = PM - PvM - PvG - PvASM - PvWRFU - PvWRREV

COMBIVERT R4

Possibilitа di collegamento R4-S Operating modes R4-S

Recupero energia con un solo inverter Energy recovery for single operation

1. Funzionamento con filtro antidi-. Operation with central radio

sturbo, carico continuo %. PE

interference suppression filter,

Filter

continuous load %

L L L1 

Il dimensionamento del modulo Dimensioning of regenerative

L L L PE L L L PE

rigenerativo sull‘inverter и in accor- R4-S FU

module to the inverter according

do con la corrente nominale ed un L1 L2 L -IN -OUT +OUT +IN +UZK -UZK U V W

to rated current for % c.d.f.

ciclo del %. M

Inom.inverter Inom.regenerative

Inom.Inverter Inom.Rigenerativo

Operation with decentral radio

2. Funzionamento con doppio fil-

Filter interference suppression filter;

tro antidisturbo, con operazioni L3 

here: intermittent operation with

intermittenti e ciclo max. %. L1

L R4

Filter

max. % c.d.f.

L L1 

Il dimensionamento del modulo Dimensioning of regenerative

L L L PE L L L PE

rigenerativo sull‘inverter и in accor- R4-S FU

module to the inverter according

do con la corrente di picco.

L1 L2 L -IN -OUT +OUT +IN +UZK -UZK U V W

to maximum rated current

Inom.Inverter > Inom.Rigenerativo Inom.inverter > Inom.regenerative

Recupero energia con apparecchiature in parallelo Energy recovery for parallel operation

Il dimensionamento del modulo Dimensioning of regenerative

rigenerativo sull‘inverter и in accor- module to the inverters according

do con la corrente nominale ed un PE

to rated current for % c.d.f.

ciclo del %.

L L2 

R L2 

L L2

Filter L1 

L L L1 

Inom.regenerative

Inom.Inverter Inom. Rigenerativo Inom.inverter 

L L L PE L L L PE L L L PE

R4-S R4-S FU

I totale Rigenerativa > I L1 L2 L -IN -OUT +OUT +IN L1 L2 L -IN -OUT +OUT +IN +UZK -UZK U V W

I total regnerative > I nom. regenerative

nom. Rigenerativa

Possibilitа di collegamento R4-S / R4-F Operating modes R4-S / R4-F

Collegamento per recupero

energia ed alimentazione Energy recover and supply

Il dimensinamento del modulo rigene- Dimensioning of regenerative

L L1

L L2

Filter L1 

L L L1 

rativo sull‘inverter и in accordo con la 

module to the inverters according

corrente nominale ed un ciclo del %. to rated current for % c.d.f.

L L L PE PE PE

Inom.Rigenerativo Inom.Inverter Inom.inverter

R4-F/S DC-FU DC-FU

L1 L2 L -IN -OUT +OUT +IN +UZK -UZK U V W +UZK -UZK U V W Inom.regenerative

IDC Rigenerativo IDC Rigenerativo ~ ~

IDC regenerative IDC regenerative

Nota: Gli inverter sono previsti anche per collegamento in DC! Note: Inverters are designed with DC-input!



