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Рекуператоры R4 фирмы KEB 
COMBIVERT

Netzrьckspeisesystem

Regenerative Systems

COMBIVERT R4

Nutzbremsung statt Widerstandsbremsung Regenerative braking instead of rheostatic braking

Der generatorische Betriebsfall frequenzumrichter ge- The generatoric operating case with frequency inverter-

speister Drehstrommotore setzt Energie frei, die durch fed three-phase a.c. motors releases energy, which is

das Netzrьckspeise-Modul wirtschaftlich nutzbar wird. economically usable through the regenerative module.

In der Kombination Frequenzumrichter plus Rьckspeise- In the combination frequency inverter plus regenerative

einheit schafft das Antriebspaket KEB COMBIVERT die module the drive package KEB COMBIVERT creates

Grundlage fьr einen wirtschaftlichen und umweltgerech- the basis for an economic and ecological use of energy.

ten Einsatz der Energie.

Leistungsmerkmale Performance characteristics

Rьckspeisesysteme zur Aufnahme von Energy recovery systems for taking up

generatorischen Impuls- und Dauerlasten U1N generatoric and continuous loads as well as

IR4-S

sowie zur Versorgung von DC-gespeisten for the supply of DC-supplied inverters are

IR4-F

Umrichtern sind in zwei Leistungsstufen ver- available in two power stages.

fьgbar.

KEB COMBIVERT KEB COMBIVERT

blockfцrmige Rьckspeisung zur wirt-

Pic.1: motorischer Betrieb

schaftlichen Nutzung der Last Pic.1: motoric operation Block-shaped feed back for an economic

utilization of the load

KEB COMBIVERT

KEB COMBIVERT U1N

sinusfцrmige Stromaufnahme und Rьck- Sinewave current input and feed back for

speisung fьr netzfreundlichen Betrieb un- IR4-S an operation that is easy on the system

ter Einhaltung der Anforderungen gemдЯ and in compliance with the requirement of

IR4-F

EN -3- EN -3-2.

Pic.2: generatorischer Betrieb

Pic. 2: regenerative operation

Anwendungen Applications

Hubwerk Hoisting gear

Regalbediengerдt Storage/retrieval units

Zentrifugen und Separatoren Centrifuges and separators

Krane Cranes

Fцrderanlagen Transporting equipment

Excenterantriebe Eccentric drives

Webmaschinen Weaving machines

Wickler Hoisting winches

Aufzьge Lifts

Fahrtreppen Escalators

Pressen Presses

Winden Winders

COMBIVERT R4

Anwendernutzen User benefits

Energieeinsparung energy savings

sehr geringe Verlustwдrme gegenьber very low heat loss compared to rheostatic braking

Widerstandsbremsung optimiert den Schaltschrank und optimizes the control cabinet and facilitates the

erleichert die Montage bei groЯen Leistungen mounting in case of large ratings

kompakte Bauform mit kleinen Abmessungen compact design with small dimensions

Gewichtseinsparung bei mitfahrenden Systemen less weight for moving systems

stabile Umrichter-Zwischenkreisspannungen stable inverter-DC link voltages

Integration in serielle Netzwerke: integration into serial networks:

InterBus, Profibus, CAN, LON, KEB DIN InterBus, Profibus, CAN, LON, KEB DIN 

funkentstцrt nach EN , EN -3/Limit A interference suppression to EN , EN -3/Limit A

voller Q - Betrieb der Umrichtersysteme full Q - operation of the inverter systems

groЯer Netzspannungsbereich. V AC large range of system voltage. V AC

einfache Installation, anschluЯfertig easy installation, ready for connection

Ьberwachungsfunktion fьr Bremsbetrieb watchdog function for braking operation

R4-F mit cos ~ R4-F with cos ~ 1

Prinzipbild und Projektierung Block diagram and project work

Energierьckspeiseeinheit Frequenzumrichter

regenerative unit Frequency inverter

DASM

Netz Zwischenkreiskondensator three-phase Getriebe Maschine

Mains DC-intermediate circuit asynchron motor Gear Machine

L M,w

~ G J

PrzREV PASM Pmech PG PM

PvWR REV PvWR FU PvASM PvG PvM

PM = Maschinenleistung PM = machine power

PvM = Maschinenverluste PvM = machine losses

PvG = Getriebeverluste PvG = gearbox losses

P vASM = Verluste Drehstromasynchronmotor P vASM = losses of three-phase asynchronous motor

PvWRFU = Wechselrichterverluste Frequenzumrichter PvWRFU = inverter losses frequency inverter

PvWRREV = Wechselrichterverluste Rьckspeiseeinheit PvWRREV = inverter losses regenerative module

PrREV = Rьckspeiseleistung PrREV = regenerative power

Pmech = mechanische Leistung Pmech = mechanical power

PrREV = PM - PvM - PvG - PvASM - PvWRFU - PvWRREV

COMBIVERT R4

Betriebsarten R4-S Operating modes R4-S

Netzrьckspeisung im Einzelbetrieb Energy recovery for single operation

1. Betrieb mit zentralem Funkent- 1. Operation with central radio

stцrfilter, Dauerlast % PE

interference suppression filter,

Filter

continuous load %

L L L1 

Dimensionierung der Netzrьck- Dimensioning of regenerative

L L L PE L L L PE

speiseeinheit zum Umrichter R4-S FU

module to the inverter according

nach Nennstrom fьr % ED. L1 L2 L -IN -OUT +OUT +IN +UZK -UZK U V W

to rated current for % c.d.f.

Inom.Umrichter Inom.inverter Inom.regenerative

Inom.Rьckspeise

2. Betrieb mit dezentralen Funk- PE

Operation with decentral radio

entstцrfiltern; hier: Aussetz- L1

Filter interference suppression filter;

betrieb mit max. % ED. L3 

here: intermittent operation with

L R4

Filter

max. % c.d.f.

L L1 

Dimensionierung der Netzrьck- Dimensioning of regenerative

L L L PE L L L PE

speiseeinheit zum Umrichter R4-S FU

module to the inverter according

nach maximalem Nennstrom L1 L2 L -IN -OUT +OUT +IN +UZK -UZK U V W

to maximum rated current

Inom.Umrichter > Inom.Rьckspeise Inom.inverter > Inom.regenerative

Netzrьckspeisung im Parallelbetrieb Energy recovery for parallel operation

Dimensionierung der Netzrьck- Dimensioning of regenerative

speiseeinheit zu den Umrichtern module to the inverters according

nach Nennstrom fьr % ED. PE

to rated current for % c.d.f.

L L1

L L2

Filter L1 

Inom.Rьckspeise

L L L1 

Inom.Umrichter L1

Inom.regenerative

Inom.inverter 

Iges. Rьckspeise > Inom.Rьckspeise L L L PE L L L PE L L L PE

R4-S R4-S FU

L1 L2 L -IN -OUT +OUT +IN L1 L2 L -IN -OUT +OUT +IN +UZK -UZK U V W

I total regnerative > I nom. regenerative

Betriebsarten R4-S / R4-F Operating modes R4-S / R4-F

Netzrьckspeisung und Versorgung

Energy recovery and supply

Dimensionierung der Netzrьck- PE

Dimensioning of regenerative

speiseeinheit zu den Umrichtern L L L2 

R L2 

L L2

Filter L1 

L L L1 

nach Nennstrom fьr % ED. 

module to the inverters according

to rated current for % c.d.f.

Inom.Rьckspeise Inom.Umrichter L L L PE PE PE

Inom.inverter

R4-F/S DC-FU DC-FU

L1 L2 L -IN -OUT +OUT +IN +UZK -UZK U V W +UZK -UZK U V W Inom.regenerative

IDC Rьckspeise IDC Umrichter M M

IDC regenerative IDC regenerative

Hinweis: Ausfьhrung der Umrichter mit DC-Eingang! Note: Inverters are designed with DC-input!



