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Vorbemerkung Preliminary Remark

Bevor Sie mit der Installation des KEB COMBIVERT Before starting with the installation of the KEB

R4-F beginnen, lesen Sie diese Anleitung bitte sorg- COMBIVERT R4-F, read this instruction manual

fдltig und beachten Sie unbedingt die darin enthalte- carefully and absolutely observe the instructions and

nen Hinweise und Vorschlдge. suggestions contained in it.

Diese Betriebsanleitung muЯ jedem Anwender zugдng- This instruction manual must be made available to

lich gemacht werden. Vor jeglichen Arbeiten muЯ sich every user. Before carrying out any work the user

der Anwender mit dem Gerдt vertraut machen. Darunter must familiarize himself with the unit. This applies in

fдllt insbesondere die Kenntnis und Beachtung der Si- particular to the knowledge and observation of the

cherheits- und Warnhinweise. Lesen Sie deshalb unbe- safety and warning instructions. For that reason it is

dingt die „Technische Dokumentation Teil 1“. Sicherheits- absolutely necessar y to read the „Technical

relevante Texte sind kursiv ausgezeichnet. Documentation Part 1“ first.

Die im Kapitel „Sicherheitshinweise“ aufgefьhrten Hin- Safety-relevants texts are written in italics.

weise sollten aus folgenden Grьnden unbedingt be- The notes specified in the chapter „Safety Instructions“

achtet werden: should be strictly observed for the following reasons:

• Sicherheit fьr Mensch und Maschine • Safety for man and machine

• Funktion und Stцranfдlligkeit • Function and susceptibility to faults

• TЬV-Abnahmen und Zertifizierung • TЬV-acceptance and certification

• Garantie und Gewдhrleistung • Warranty

Wird verwendet, wenn Leben Is used, if life or health of

Gefahr oder Gesundheit des Benut- Danger

the user are endangered or

Warnung zers gefдhrdet sind oder er- Warning

substantial damage to

Vorsicht heblicher Sachschaden auf- Caution property can occur.

treten kann.

Unbedingt beachten! Beson- Absolutely observe! Spe-

Achtung, Attention,

dere Hinweise fьr den siche- cial instructions for a safe

unbedingt absolutely

ren und stцrungsfreien Be- and troublefree operation.

beachten observe

trieb.

Tip Tip

Hinweis Hilfestellung, Tip Instruction Help, Tip

Information Information

Nur qualifiziertes Only qualified

Elektro- electro-technical

Fachpersonal personnel

Alle Arbeiten zum Transport, AnschluЯ, zur Inbetrieb- All work referring to transport, connection,

nahme und Instandhaltung sind von qualifizierten, ver- commissioning and maintenance are to be executed

antwortlichen Fachpersonal auszufьhren. Unsachge- by qualified, responsible technical personnel.

mдЯes Verhalten kann schwere Personen- und Sach- Inappropriate behaviour can cause severe bodily

schдden verursachen. Ein sicherer und stцrungsfreier injuries or damage to property. A safe and troublefree

Betrieb ist nur bei Einhaltung der jeweils gьltigen Vor- operation is given only in compliance with the respective

schriften gemдЯ DIN VDE , DIN VDE , DIN valid regulations according to DIN VDE , DIN

VDE , DIN VDE sowie einschlдgiger цrtli- VDE , DIN VDE , DIN VDE as well as

cher Bestimmungen gegeben. the relevant local regulations.
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