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The R4-S regenerative unit can be combined with frequency inverters with DC-bus connection (see

picture 1). In this case the frequency inverter must be connected to the supply via a separate choke

(4 % UK) (see picture 2).

Diese Ergдnzung ist nur in Verbindung mit der Betriebsanleitung KEB COMBIVERT R4-S gьltig.

Picture Construction of a frequency inverter In Abweichung zu den angegebenen Daten in der Betriebsanleitung, ergeben sich folgende Дnderun-

gen und Ergдnzungen:

Connection DC-bus

L B6-

L UZK IGBT’s

Seite Technische Daten

Rectifier

–– Gerдtebenennung:.R4.S0G-.R4.S0G- 

Leistungsdaten (Leistungsklemmen)

Rьckspeiseleistung (Scheinleistung) SN kVA kVA

This connection is made for KEB frequency inverters, when the d.c. terminals are assi- (Wirkleistung) PN kW kW

gned with ‘++’ and ‘– –’. max. Rьckspeiseleistung (Scheinleistung) Smax kVA kVA

(Wirkleistung) Pmax ,5 kW kW

Picture Wiring diagram Rьckspeisenennstrom ( % ED) IN A A

IDC gen A A

K1 (or mains switch)

kurzzeitiger Rьckspeiseьberstrom Imax A A

( % ED; Spielzeit s) IDC gen A A

Zwischenkreislaststrom ( % ED) IDC A A

L L1

max. Zwischenkreislaststrom IDC max A A

Filter

L L2

( % ED; Spielzeit s)

L L L1 

Steuerdaten (Steuerklemmen)

Grenzdauerstrom (Relaisausgдnge) ImR A

L L L PE L L L PE max. Schaltspannung (Relaisausgдnge) UmR V DC

R FU

L1 L2 L3

Zubehцr

-IN -OUT +OUT +IN –– ++ U V W

Kommutierungsdrossel extern –.DR.R09- 

R4.S1Z-K 

( % ED; Spielzeit min)
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