 Рекуператоры R4 фирмы KEB  стр.1 Ergдnzung / Supplement ANTRIEBSTECHNIK 1. Beschreibung. Description





[image: ]












Рекуператоры R4 фирмы KEB 

Ergдnzung / Supplement ANTRIEBSTECHNIK 1. Beschreibung. Description

Рекуператоры R4 фирмы KEB 
Ergдnzung / Supplement

ANTRIEBSTECHNIK

1. Beschreibung. Description

Diese Ergдnzung beschreibt neue R4-S Rьckspeise- This supplement describes new R4-S regenerative units for

einheiten im R-Gehдuse. housing size R.

2. Gьltigkeit. Validity

Diese Ergдnzung ist in Verbindung mit der Betriebsanleitung This supplement is only valid in conjunction with the

(Artikelnr.:.R4.S10-K ) gьltig. instruction manual (Part No.R4.S10-K ).

Spannungsklasse Voltage class V V

Artikelnummer Part number.R4.S0G.R4.S0G.R4.S0G-.R4.S0G-.R4.S0R- 

Netzspannung Mains voltage

V AC +/-0V V AC +/-0V

Netzfrequenz Mains frequency Hz 5%

Anzahl der Netzphasen Phases 

Rьckspeisenennleistung Reg. nominal power kVA ,5 kVA/12,5kVA kVA kVA / kVA kVA

CE/UL ,5 kW ,5kW / kW kW kW / ,5kW kW

max. Rьckspeiseleistung Max. reg. Power ,5 kVA ,5 kVA kVA kVA kVA

kW ,5 kW ,5 kW kW kW

Rьckspeisenennstrom Reg. nom. current A A / A A A / A A

( %ED) CE/UL A A / A A A / A A

kurzzeitiger Short time reg. A A A A A

Rьckspeiseьberstrom current % duty

(70% ED/Spielzeit: s) cycle / cycle time s A A A A A

OC-Auslцsestrom Peak current OC A A A A A

Zwischenkreislaststrom DC-Bus load current A A / A A A / A A

( %ED) CE/UL ( % ED) CE / UL

max. Zwischenkreislaststrom max. DC-Bus load A A A A A

(70%ED/Spielzeit: Sek.) current (70% duty

cycle/cycle time s)

Leitungsquerschnitt NetzanschluЯ Mains line cross mm mm mm mm mm2

fьr UL section for UL AWG AWG AWG AWG AWG 1

Leitungsquerschnitt Zwischenkreis DC-Bus line cross mm mm mm mm mm2

fьr UL section for UL AWG AWG AWG AWG AWG 1/0

externe Eingangssicherung Ext. Input fuse A A A A A

(Betr.-Klasse gL) fьr UL (class gL)

externe Zwischenkreissicherung Ext. A A A A A

(Betriebsklasse gR) fьr UL (class gR)

Ableitstrom Leakage current ca. mA ca. mA

Kommutierungsdrossel Commutating choke.90. -.90. -.90. -.90. -.DR.R08- 

extern %ED ext. % duty cycle

Kommutierungsdrossel Commutating choke.DR.R09-.DR.R09- 

extern %ED ext. % duty

cycle/cycle time min

(Spielzeit: min)

Funkentstцrfilter Einheit Radio interference.R4.T60-.R4.T60-.R4.T60-.R4.T60-.R4.T60- 

extern Einheiten parallel filter ext.R4.T60-.R4.T60-.R4.T60- 

Die Strцme in den grau unterlegten Felder gelten fьr den The current values in the grey supported fields apply to the

Zwischenkreis. intermediate circuit.



