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КЕВ COMBIVERT R4

СOMBIVERT R4

Пример выбора устройства рекуперации энергии

Рис. 8. Схема силовой цепи

складского портала с

использованием устройства

рекуперации энергии.

СOMBIVERT R4

Рассмотрим работу электропривода складского портала,

схема силовой цепи которого приведена на рис. 8. Складской

портал имеет три привода: привод движения портала (М1), привод

горизонтального перемещения портала (М2) и привод подъема

(М3). Все три электропривода оснащены преобразователями

частоты КЕВ СOMBIVERT F4-F (UZ1, UZ2 и UZ4). В приводе

подъема при движении «на спуск» возможно получить

генераторный режим работы электродвигателя. Энергия,

получаемая в генераторном режиме, может быть рекуперирована в

питающую сеть с помощью устройства рекуперации КЕВ

СOMBIVERT R4-S (UZ3) и использована для питания приводов

движения портала и горизонтального перемещения при их

одновременной работе, что ведет к уменьшению потребления

электроэнергии всей установкой в целом.

Исходные данные для выбора устройства рекуперации:

Требуемая мощность электродвигателя подъема: Ртр.п.= кВт.

Данные выбранного преобразователя частоты:

Рпч.= кВт, Iпч= А.

Заказной номер инвертора:. F4. F0R –.

Коэффициент генерации электродвигателя: G=0,8

Требуемая мощность устройства рекуперации:

Рр=Ртр.п. х G2= х 0,82=26,9 кВт

Выбираем по каталогу: pаказной номер устройства рекуперации:

R4. S0G – , SR4= кВА, PR4= кВт.

Коммутационный токоограничивающий реактор:

90. –.

Фильтр подавления радиопомех:. R4. Т –.

СOMBIVERT R4

Технические характеристики устройств рекуперации КЕВ СОMBIVERT

R4-F/R4-S

Энергетические характеристики

Заказной номер.R4.S0G.R4.S0G.R4.S0R.R4.F0G.R4.F0R

– – – – –

Параметр Характеристика

Напряжение питания

Uпит, В. В. В

Частота питающей сети

fпит, Гц – Гц +/- Гц

Число фаз 

Номинальная мощность

в режиме рекуперации, кВА кВА кВА кВА кВА

Sном/Pном, кВА/кВт кВт кВт кВт

Максимальная

мощность в режиме

рекуперации, кВА кВА кВА ,5 кВА кВА

Sном/Pном, кВА/кВт ,5 кВт кВт кВт

Номинальный ток в

режиме рекуперации,

Iном, А А А А А А

Максимальный ток в

режиме рекуперации,

Iмах, А А А А ,5 А А

Максимальный пиковый

ток в режиме

рекуперации,

Iмах П, А А А А ,3 А А

Максимальный ток в

звене постоянного тока

(< мин),

Iмах ЗПТ, А А А А ------ ------



