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Nenndaten der blockfцrmigen Rьckspeiseeinheiten R4-S per.05.02 Spannungsklasse V V

Рекуператоры R4 фирмы KEB 
Nenndaten der blockfцrmigen Rьckspeiseeinheiten R4-S per.05.02

Spannungsklasse V V

Artikelnummer.R4.S0G.R4.S0G.R4.S0G-.R4.S0G-.R4.S0R- 

Netzspannung U netz V AC +/-0V V AC +/-0V

Netzfrequenz f netz Hz 5%

Anzahl der Netzphasen 

Rьckspeisebetrieb (generatorisch)

Rьckspeisenennleistung CE/UL SN kVA ,5kVA/12,5kVA kVA kVA / kVA kVA

PN ,5 kW ,5kW / kW kW kW / ,5kW kW

max. Rьckspeiseleistung Smax ,5 kVA ,5 kVA kVA kVA kVA

Pmax kW ,5 kW ,5 kW kW kW

Rьckspeisenennstrom ( %ED) CE/UL IN A A / A A A / A A

I DC A A / A A A / A A

kurzzeitiger Rьckspeiseьberstrom I max A A A A A

(70%ED/Spielzeit: Sek.) I DC max A A A A A

OC-Auslцsestrom I OC A A A A A

Versorgungsbetrieb (motorisch)

Zwischenkreislaststrom I DC A A / A A A / A A

( %ED) CE/UL

max. Zwischenkreislaststrom I DCmax A A A A A

(70%ED/Spielzeit: Sek.)

Steueranschlьsse

Spannungsbereich zur Versorgung der U dig V DC

dig. Eing.

interne Versorgungsspannung U out V DC

max. Ausgangslaststrom I out mA

externe Versorgungsspannung U in V DC / -10%, +25%

Dauergrenzstrom I mR A

max. Schaltspannung U mR V DC

Installation

Betriebstemperatur TB - °C

Lagertemperatur TS - °C

rel. Luftfeuchtigkeit (ohne Betauung) max. %

Abmessungen A x B x C mm x x x x 

Leitungsquerschnitt NetzanschluЯ mm mm mm mm mm2

fьr UL AWG AWG AWG AWG AWG 1

Leitungsquerschnitt Zwischenkreis mm mm mm mm mm2

fьr UL AWG AWG AWG AWG AWG 1/0

externe Eingangssicherung A A A A A

(Betr.-Klasse gL) fьr UL

externe Zwischenkreissicherung.U4.2R4-3W.U4.2R4-3W.U4.2R4-3W.U4.2R4-3W.U4.2R4-3W00

(Betriebsklasse gR) fьr UL A A A A x A

Ableitstrom ca. mA ca. mA

Schutzart IP 

Wirkungsgrad > %

Kommutierungsdrossel extern.DR.R08-.DR.R08-.DR.R08-.DR.R08-.DR.R08- 

Kommutierungsdrossel.DR.R09-.DR.R09- 

extern %ED

(Spielzeit: min)

Funkentstцrfilter extern Einheit.R4.T60-.R4.T60-.R4.T60-.R4.T60-.R4.T60- 

Einheiten parallel.R4.T60-.R4.T60-.R4.T60- 

05. 



