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Описание программы COMBICAM
1. Основы.

1.1 Использование.

COMBICAM – это графический редактор для проектирования и

оптимизации работы серводвигателей. Сервомоторы фирмы КЕВ

совместимы с CAMsoftware, что позволяет им напрямую работать в

режиме: экспорт – импорт программных файлов COMBICAM.

1.2 Функциональные возможности

• Графическое создание планов движения

• Вычисление гармонических составляющих движения между

различными точками

• Вычисление скорости, ускорения; скачкообразные процессы

• Отображение различных параметров движения, в том числе

критических

• Возможность оптимизации диаграмм движения, например, выбор

различных уравнений движения

• Вывод на печать диаграмм и таблицы значений

• Возможность интегрирования в диаграмму табличных данных

• Хранение графиков движения

• Создание параметрических данных (содержащие основные

расчетные точки) для COMBIVERT S4

1.3 Системные требования

Для работы с COMBICAM необходимо:

• Pentium-PC

• MB RAM

• Operating system MS-Windows , , ME, or NT

• CD-ROM or disk drive 3. (1. MB capacity)

Additionally for the operation with the KEB servo:

• KEB servo controller with software version

• Host-Software: ES.S4. -A 

• DSP-Software: ES.F4. -C 

• COMBIVIS starting at version 5.1

1.4 Установка

Устанавливайте COMBICAM в соответствии:

• Запустите Windows

• Запустите Windows Explorer

• Вставте CD

• Запустите CD-ROM

• Запустите KEBINST.EXE двойным щелчком

• Следуйте инструкции при установке.



