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1. Ьbersicht.F5. - Operator HSP5/ steckbar

F5. - Operator HSP5/ schraubbar

F5.0C0-2xxx Kabel /HSP steckbar xxx=Lдnge in Dezimetern

F5.0C0-3xxx Kabel /HSP schraubbar xxx=Lдnge in Dezimetern

Der HSP5/ -Operator dient zur Leitungsverlдngerung zwischen einem F5 Umrich-

ter/Servo und einem beliebigen, entfernt montierten F5 Standard- oder Feldbusoperator.

Dabei werden die Signale im HSP5/ -Operator auf stцrsicheren RS -Pegel um-

gesetzt und mittels dem zugehцrigen Kabel bis maximal Meter transportiert. Die

Seite des Kabels enthдlt die nцtige Wandlerelektronik, um den HSP5-spezifischen

TTL-Pegel fьr den Bedienoperator wiederherzustellen.

Am HSP5/ -Operator ist eine steckbare und eine schraubbare Variante mцglich.

2. Steckbare Version Die steckbare Variante besteht aus dem HSP5/ -Operator.F5. - und ei-

nem Kabel.F5.0C0-2xxx.

HSP5-Schittstelle HSP5/ -Operator

des Operators.F5. - 

Spezialkabel mit

Wandler im

Stecker!

Standard- oder

Feldbus-Operator

Kabel:.F5.0C0-2xxx

Die Artikelnummer

bestimmt die Kabellдnge

Montage • Umrichter/Servo spannungsfrei schalten.

• Standard/Feldbusoperator vom Umrichter/Servo abnehmen, an geeigneter Stelle

montieren und das Kabel von hier aus zum Umrichter/Servo verlegen. Dabei Ab-

stand von Motor-/Netzleitungen einhalten.

• Seite des Kabels mit dem DSUB-15-Stecker in Buchse X6C des HSP5/ -Ope-

rators stecken und verschrauben.

• Beiliegende Bolzen und Unterlegscheiben hinten in Buchse X6A des Standard/

Feldbusoperators einschrauben.

• Seite des Kabels in diese Buchse einstecken und verschrauben.

• HSP5/ -Operator auf den Umrichter/Servo aufsetzen.

• Umrichter/Servo mit Spannung versorgen.



