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Линейные измерительные системы фирмы Kubler 
Montage- und Wartungsanleitung

Aufzugsmechanik zur Schachtkopierung LM2, BLM2 und ZAR

Beschreibung:

deutsch

System zur Schachtkopierung mit kompletten Mechaniksatz in Zahnriementechnik.

Ein laufruhiger Zahnriemen und eine vibrationsfeste Geberhalterung gewдhrleisten einen

gerдuscharmen Betrieb.

Das Riemenrad ist separat in der Halterung gelagert, dadurch ist der angebaute Drehgeber

vor mechanischer Ьberlastung geschьtzt.

Wichtige Hinweise:

Vor der Inbetriebnahme unbedingt lesen!

english

BestimmungsgemдЯer Gebrauch

Die ortsьblichen Normen, Richtlinien, Bestimmungen und Vorschriften sind einzuhalten.

Sicherheitshinweise

Die Montage darf nur von berechtigten und fachkundigen Personen vorgenommen werden,

die entsprechende Fachkenntnisse besitzen.

Alle Schraubverbindungen mit Schraubenkleber sichern.

franзais

GEFAHR G

Nur Teile laut Stьckliste verbauen.

Im Bereich von Detail A Klemmgefahr!

Wartungshinweise

Federspannung N ьberprьfen (Lдnge mm ohne Цse).

Sichtprьfung Zahnriemen (Porositдt, Beschдdigungen), gegebenenfalls austauschen.

Prьfung aller Schraubverbindungen.

VORSICHT

Montage

Erforderliche Werkzeuge

er Steckschlьssel

er Gabelschlьssel

8er Gabelschlьssel

Innensechskantschlьssel mm

Innensechskantschlьssel 1,5 mm

Meterstab oder MaЯband

Gesamtansicht Detail A



