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Линейные измерительные системы фирмы Kubler 
Bedienungsanleitung

Magnetsensor LIMES L1 und LIMES L2

Magnetband LIMES B1 und LIMES B2

Limes Lx

Limes Bx

1. Gewдhrleistungshinweise.1 Montage Magnetband

Lesen Sie vor der Montage und der Inbetriebnahme Die Montage muss plan zur Montageflдche bzw. der

dieses Dokument sorgfдltig durch. Beachten Sie zu zu messenden Strecke erfolgen. Welligkeiten ver-

Ihrer eigenen Sicherheit und der Betriebssicherheit schlechtern immer die Messgenauigkeit.

alle Warnungen und Hinweise. Aus technischen Grьnden muss bei der Lдnge,

gegenьber der Messstrecke, ein ZumaЯ von 

Ihr Produkt hat unser Werk in geprьftem und mm berьcksichtigt werden.

betriebsbereitem Zustand verlassen. Fьr den Be-

trieb gelten die angegeben Spezifikationen und die Hinweis!

Angaben auf dem Typenschild als Bedingung. Um optimale Verklebungen zu erreichen mьssen

alle antiadhдsiven Fremdsubstanzen (Цl, Fett,

Garantieansprьche gelten nur fьr Produkte der Staub usw.) durch mцglichst rьckstandslos verdun-

Firma Fritz Kьbler GmbH. Bei dem Einsatz in Ver- stende Reinigungsmittel entfernt werden. Als

bindung mit Fremdprodukten besteht fьr das Ge- Reinigungsmittel eignen sich u.a. Ketone (Aceton)

samtsystem kein Garantieanspruch. oder Alkohole, die u.a. von den Firmen Loctite und

M als Schnellreiniger angeboten werden. Die

Reparaturen dьrfen nur im Werk vorgenommen Klebeflдchen mьssen trocken sein und es ist mit

werden. Fьr weitere Fragen steht Ihnen die Firma hцchstmцglichem AnpreЯdruck zu verkleben. Die

Fritz Kьbler GmbH gerne zur Verfьgung. Verklebungstemperatur ist optimal zwischen und

°C in trockenen Rдumen.

2. Identifikation

Magnetband:

Das Magnetband ist durch eine fortlaufende Tip!

Bedruckung identifizierbar. Bei Verklebung langer Bдnder sollte die Schutzfolie

des Klebebandes ьber eine kurze Teilstrecke abge-

NNNN zogen werden, um das Band zu fixieren. Daraufhin

Referenzpunkt erfolgt das Ausrichten des Bandes. Nun kann ьber

Polbreite die restliche Lдnge die Schutzfolie, unter gleichzeiti-

Bandgenauigkeit gem Andruck des Bandes, seitlich herausgezogen

Seriennummer werden. (als Hilfsmittel kann eine Tapetenandrьck-

3. Mechanische Montage walze verwendet werden)

Die Montage darf nur gemдЯ der angegebenen IP-

Schutzart vorgenommen werden. Das System muss

ggfs. zusдtzlich gegen schдdliche Umwelteinflьsse,

wie z.B. Spritzwasser, Lцsungsmittel, Staub, Schlд-

ge, Vibrationen, starke Temperaturschwankungen

geschьtzt werden.



